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Introduccio

L’'estandard internacional 1ISO 19115 que aporta la informacié necessaria per a
descriure els conjunts de dades espacials es completa amb l'estandard 1SO
19119:2005 - Geographic Information - Services per descriure els serveis de dades
espacials a través de les seves metadades.

Es tracta d’estandards generals que han de ser utils en qualsevol disciplina
relacionada amb el territori i a qualsevol pais; per aguest motiu, com en el cas dels
conjunts de dades, s’ha realitzat una concrecié d’aquest darrer estandard al nostre
territori amb la intencid de facilitar-ne I'Us als seus possibles usuaris com a
complement del Perfil IDEC per a conjunts de dades.

El Perfil IDEC de serveis conté les metadades no especifiques dels conjunts de dades
del “Core” de l'estandard ISO 19115 més un conjunt d’entitats i elements de
metadades definits a I'estandard ISO 19119 com a opcionals amb la finalitat de
permetre als gestors de dades geografigues la possibilitat de documentar les
metadades d’una manera prou exhaustiva i si és el cas de conformitat amb els
requisits de la directiva INSPIRE.

Aquesta versio del perfil recull I'experiéncia acumulada en els darrers anys, amplia els
elements de metadades d’acord amb les necessitats dels usuaris, incorpora els canvis
introduits a l'estandard 1ISO 19119 en I'Amendment 1 de 2008, i proporciona
recomanacions o identifica els requisits que s’han de complir per a la generacié de
metadades de conformitat amb el reglament europeu ndm. 1205/2008 per a la
interoperabilitat de dades del desplegament de la Directiva INSPIRE.

ISO 19115/1SO019119

IDEC

INSPIRE

En el grafic anterior s’il-lustra la relaci6 entre els diferents conjunts de metadades.
1.1 Estructura del document

El contingut del document s’ha estructurat seguint el model de la norma emfasitzant
aquells aspectes propis del perfil IDEC i destacant les recomanacions per complir amb
el model europeu derivat del reglament citat anteriorment i descrit en el document
INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN I1SO
19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)



Ambit d’aplicacio

El Perfil IDEC per a serveis de dades completa la visié de les normes ISO 19115 ISO
19119 que la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) posa en marxa
per a la organitzacié i gesti6 del Cataleg de metadades a fi d’estandarditzar la
descripci6 dels serveis de dades, amb informacié de les capacitats del servei.

En compliment de l'article 34.3 del Decret 398/2006 i, d’acord amb el contingut de
'Annex 4 del Decret 62/2010 el perfil IDEC de serveis és d'aplicacié per a les
metadades de serveis.

Conformitat

Les metadades de serveis conformes al perfil IDEC, han de complir els requisits dels
tests de I'annex A que siguin d’aplicacio al servei.

Referencies legals i normatives

Les normes i legislacié de referéncia consultats per a la definicié d’aquest perfil han
estat:

4.1 Documents legals

- Decret 62/2010, de 18 de maig, del Pla Cartografic de Catalunya.

- Reglament (CE) nim. 1205/2008 de la Comissi6, de 3 de desembre de 2008, pel
qual s’executa la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que
fa a les metadades.

- Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de mar¢ de 2007,
per la qual s’estableix una infraestructura d’informacié espacial en la Comunitat
Europea (INSPIRE).

- Decret 398/2006, de 24 doctubre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informacié
geografica i de I'Institut Cartografic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i I'is dels
serveis cartografics i a les relacions interadministratives i la planificaci6.

- Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informacié geografica i de [Ilnstitut
Cartografic de Catalunya.

4.2 Normes i estandards

-1SO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-
3 code

- 1SO 19115:2003 Geographic information - Metadata

-1S0O 19115:2003/Cor.1:2006 Geographic information - Metadata. Technical
Corrigendum 1

- 1SO 19119:2006 Geographic information - Services

-1SO 19119:2006/A1:2008 Geographic information - Services. Amendment 1: Extensions
of the service metadata model



4.3 Altres documents

-INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO

19115 and EN ISO 19119

- IDEE Documento guia: Metadatos de servicios

Termes i definicions

En aquest document s’entén per:

Capacitats: metadades del servei descrites en el propi servei.

Conjunt de dades espacials i per extensid conjunt de dades: una recopilacio
identificable de dades que, de forma directa o indirecta, facin referéncia a una
localitzacié o zona geografica especifica.

Element de metadades: unitat discreta de metadades; cada element és Unic dins
una entitat de metadades.

Entitat de metadades: conjunt d’elements de metadades que descriuen un mateix
aspecte de les dades.

Esquema UML: diagrama basat en el Llenguatge grafic Unificat de Modelitzacié
(Unified Modeling Language).

Interoperabilitat: capacitat dels sistemes informatics de compartir informacio
geografica harmonitzada per fer-la accessible.

Llenguatge natural: llenguatge emprat en la comunicacié humana habitual.

Metadada: dada que aporta informacié sobre un recurs.

Perfil d'una norma: una determinada visi6 de la norma, restringida a I'ambit
d’'aplicacié definit,

Recurs: actiu o mitja que compleix un requisit; conjunt de dades, servei, document,
organisme, etc.

Servei de dades espacials i per extensid servei de dades o servei en xarxa: servei
web que proporciona funcionalitat de sistema d’informacié geografica, publicat de
manera que pugui ser invocat des d’aplicacions o pagines web mitjangant
proptocols estandard.

Glossari de simbols | abreviatures

IDEC Infraestructura de dades espacials de Catalunya
ISO Organitzacié internacional d’estandarditzacio
CEN Comité europeu de normalitzacio

UML Llenguatge de modelitzacié unificat

INSPIRE Infraestructura d’'informacié espacial europea

PCC Pla cartografic de Catalunya



Perfil IDEC

El Perfil IDEC per a Serveis és un esquema de I'estandard 1SO19119, és a dir, que
esta constituit per un subconjunt d’entitats i elements de metadades i un conjunt de
requisits o recomanacions per harmonitzar la descripcié del serveis de xarxa en
I'ambit de Catalunya.

Es un perfil genéric que s’ha d’'adaptar a cada servei tenint en compte les
caracteristiques i la finalitat del servei.

La descripcié de l'esquema del perfil IDEC es presenta a través dels blocs
d’'informacié que el defineixen i en qué s’organitzen les metadades, més aquelles
entitats que es repeteixen al llarg de I'estandard. En cada secci6 hi ha un esquema
UML derivat de les normes 1SO19115 i ISO 19119 destacant en negreta entitats,
elements, o relacions que tenen restriccions i en gris si no es tenen en compte en el
perfil IDEC més una descripci6 de les restriccions o canvis introduits respecte
d’aquests estandards i algunes recomanacions.

A l'annex B, hi ha les taules amb la descripcié de cadascun del items de cada secci6
amb la seglent informacio6:

Columna Descripcio
Id. f Identificador que coincideix amb el valor de la 1a columna de les

taules incloses a 'annex B de la norma ISO 19115:2003.

Nom / Rol Nom de I'entitat de metadades tal com figura a la columna Name
/ Role name de les taules de I'Annex B de la norma ISO
19115:2003 o de 'Annex C de la norma ISO 19119.

Etiqueta Nom de I'entitat en llenguatge natural.
Definicio Descripcié de I'element o entitat de metadades.
Oblig. Descriptor que indica si I'element o entitat s‘'ha de documentar

(O: Obligatori), si només s’ha de documentar en determinades
circumstancies (C: Condicional) o si es pot documentar o no (Op:
opcional).

Condicio Descriu la circumstancia que obliga a documentar I'element o
entitat de metadades, quan la columna anterior pren el valor C.

Mult. Indica el numero maxim d’ocurréncies que hi pot haver de
'element o entitat de metadades. El valor N indica que no hi ha
limit en el nimero d’ocurréncies.

Tipus / Domini Especifica la mena de valors que pot prendre I'element.

En el cas d’'una entitat consta dels Id. f dels elements que la
formen. En el cas d’'un element indica els valors permesos.

Comentaris Els comentaris inclouen la referéncia a la seccié de la norma ISO
19115 o ISO 19119; recomanacions per a generar metadades
conformes al Reglament (CE) 1205/2008 sobre metadades
INSPIRE i, si s’escau, algun exemple.

7.1 Informacio6 de les metadades (MD_Metadata)

Bloc d’informacié que conté els elements necessaris per identificar les metadades i
gue agrega altres entitats (classes UML) de metadades que descriuen el conjunt de
dades.



L’esquema UML de la Figura 1 mostra les entitats incloses a I'esquema IDEC per a
serveis i els elements de I'entitat. A la seccié B.1 de I'annex B hi trobareu informacié
més detallada.

Obligatori per a serveis de ﬁ + metadataMaintenance

dades espacials

0..1
T
1
! \l/ +distributioninfo
0.1 MD_Maintenancelnformation
MD_Distribution
" MD_Metadata + resourceMaintenance
Y +fileldentifier [0..1]: CharacterString 0..*
Obligatori per a servei +language: CharacterString
de dades espacials + characterSet [0..1]: MD_CharacterSetCode
+hierarchyLevel: MD_ScopeCode = “service” + identificationinfo
DQ_DataQuality +contact [1..*]: CI_ResponsibleParty MD_lIdentification
+dateStamp: Date
+ dataQualitylnfo +metadataStandardName [0..1]: CharacterString
0.* +metadataStandardVersion [0..1]: CharacterString

Sa—

+ resourceConstraints
0..*
MD_Constraints

+ metadataConstraints

0.*
+ referenceSystemInfo
0”*
Obligatori pels conjunts ™ _--1 MD_ReferenceSystem
de dades

Figura 1 Esquema UML segons I1ISO19115

Restriccions:

e Es obligatori indicar I'idioma (language) de les metadades.
e S’indica un unic nivell jerarquic (hierarchyLevel).

e El domini MD_ScopeCode es redueix a tres valors possibles: Conjunt de
dades, Série i Servei (conforme a INSPIRE).

e En el cas dels serveis, es fixa el nom del nivell jerarquic (hierarchyLevelName)
com “no aplicable” o “inapplicable” segons quin sigui l'idioma (language) de les
metadades.

e Lainformaci6 per identificar (identificationinfo) el servei és Unica.

e Pels serveis de dades, és obligatori proporcionar informacié de la distribucié
(conforme a INSPIRE).

e Pels serveis no hi ha informacié de la representacié espacial del recurs
(spatialRepresentationinfo) ni del contingut (contentinfo).

e En el cas dels serveis s’'informara almenys d’una adrega URL d’enllag al servei
o a informacioé sobre com fer-ho com a informacié de distribucié (conforme a
INSPIRE).

Recomanacions:

e S’aconsella construir I'identificador de l'arxiu de metadades (fileldentifier) en
base a 'URL del servei.

e Es recomana descriure la norma de metadadades (metadataStandardName)
amb l'expressid “ISO 19119 Geographic Information - Services”.



e Es recomana descriure la versié de la norma de metadades (metadataStan-
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dardVersion) amb I'expressié “2005/Amd.1:2008”.

7.2 Informacio del servei (SV_Serviceldentification)

Bloc d’informacié amb els elements necessaris per identificar el servei que descriuen
les metadades i altres entitats que en completen la identificacio.

L’esquema UML de la Figura 2 mostra les entitats incloses a 'esquema IDEC, el de la
Figura 3 correspon a I'entitat EX_Extent que descriu I'abast espacial i temporal del
servei i el de 'entitat SV_OperationMetadata amb la carecteritzacié de les operacions
del servei. A la secci6 B.2 de I'annex B hi trobareu informacié més detallada.

MD_Metadata

+ identificationinfo <L 0.1 \l/

+ resourceMaintenance

MD_Maintenancelnformation

MD _Identification

+ descriptiveKeywords
0..* ——

+ citation: CI_Citation
+abstract: CharacterString

+ resourceConstraints

+ purpose[0..1]: CharacterString 0.*
+credit [0..1]: CharacterString K>——————>{ MD_Constraints
MD_Keywords +status [0..1]: MD_ProgressCode

+keyword [1“:]: CharacterString + pointOfContact [0..*]: CI_ResponsibleParty

+type : MD_KeywordTypeCode

+thesaurusName [0..*]: CI_Citation A

SV_Serviceldentification
+ serviceType : Ge.nericNime ) + operatesOn
+serV|ceTypeVE{r5|on [0..*¥]: CharacterString 0.* MD_Dataldentification
+accessProperties [0..1]: MD_StandardOrderProcess s >
7
+extent : EX_Extent //
+ couplingType :SV_CouplingType /
+ coupledResource [0..*¥]: SV_CoupleResource //
/
//
+ containsOperations /
1.* /
//
SV_OperationMetadata
B SV_CoupledResource
=] +identifier: CharacterString
+operationName : CharacterString

Figura 2 Esquema UML segons I1ISO19119



+ geographicElement

EX Extent

+description [0..1]: CharacterString

Y

N

EX_GeographicExtent

+ temporalElement
0.1

|

EX GeographicBoundingBox

+westBoundLongitude: Decimal
+estBoundLongitude: Decimal

+southBoundLatitude: Decimal
+ northBoundLatitude: Decimal

EX TemporalExtent
+extent: TM_Primitive

+ verticalElement
0.*

EX VerticalExtent

+minimumValue: Real
+maximumValue: Real

+ verticalCRS

SC_CRS

Figura 3 Esquema UML segons I1SO19115

SV_Serviceldentification

1.*

) . +dependsOn
+ containsOperations

SV_OperationMetadata

+ operation +DCP [1..*]: DCPList

1..* {ordered]

+operationName: CharacterString

+ operationDescription [0..1]: CharacterString
+invocationName [0..1]: CharacterString
+ connectPoint [0..*]: CI_OnlineResource

| name: MemberName

+ operation

+ parameters
1

SV_Parameter

Chaining Metadata

+direction [0..1]: SV_ParameterDirection
+description [0..1]: CharacterString

+ optionality: CharacerString = “Mandatory”
+ repeatability: Boolean

Dependencies

+valueType

é

SV_OperationChainMetadata

+name: CharacterString
+description [0..1]: CharacterString

Figura 4 Esquema UML segons 1SO19119

Restriccions:

<<Type>>
Type

(from Records and Class Metadata)

e Cada fitxer de metadades conté un unic bloc d’informacié per identificar el
servei (SV_Serviceldentification) (conforme a INSPIRE).

¢ Només hi pot haver una uUnica informacié sobre I'actualitzacié del servei

(resourceMaintenance).

e Els credits (credit) inclouen totes les contribucions a la creacio del servei.

e No es pot incloure més d’'un estat (status) de desenvolupament del servei.

e Es obligatori informar del tipus (type) de les paraules clau.




e Es obligatori proporcionar I'extensié del servei (extent) que permeti fer cerques
espacials; és a dir 'element geografic (geographicElement) de I'extensié (extent),
mitjangant un rectangle envoltant (EX_GeographicBoundingBox). Es recomana
que coincideixi amb I'extensié del conjunt de dades acoblat o en el seu defecte
amb I'extensio de Catalunya.

e Les restriccions (restrictions) del servei s’inclouen a restriccions del recurs
(resourceConstraints).

Recomanacions:

e En el cas dels serveis, atés que la versié actual de la norma 1S019119 no
permet expressar restriccions referides a la resolucié espacial, €s recomana
incloure aquesta informacié al resum (abstract) (conforme a INSPIRE).

e Es recomana que tipus de servei (serviceType) prengui els valors de la
classificacié seglent: servei de localitzacié (discovery), servei de visualitzacio
(view), servei de descarrega (download), servei de transformacio
(transformation), servei d’accés a dades espacials (invoke), altres serveis (other)
(conforme a INSPIRE).

e Esrecomana proporcionar I'extensié del servei (extent) que permeti fer cerques
temporals; és a dir I'element temporal (temporalElement) de I'extensié (extent).
Es recomana que coincideixi amb I'extensié temporal del conjunt de dades
acoblat.

e Si el tipus d’acoblament (couplingType) del servei no és fort (tight), es recomana
indicar que el servei opera sobre (operatesOn) determinats conjunts de dades.

e Esrecomana incloure alguna paraula clau (keyword) que descrigui la categoria
0 subcategoria del servei de la taxonomia de serveis geografics d'ISO 19119,
essent del tipus (type) “Tema”.

e Es recomana indicar el Recurs acoblat (coupledResource) per a cadascuna de
les operacions del servei.

e Es recomana indicar com a Punt de connexid (connectPoint) algun del enllagcos
URL de la informacié de distribucié.

7.3 Informaci6 de la qualitat (DQ_DataQuality)

Bloc d’'informacié que conté una valoracié general de la qualitat del recurs constituida
per I'agregacio del llinatge i de I'informe de diferents elements de qualitat.

Malgrat es tracti d’'una entitat opcional, es recomana informar de la conformitat del
servei respecte les especificacions i/o requisits que compleix (norma, reglament,
protocol etc.).

L’'esquema UML de la Figura 5 mostra I'estructura de I'entitat DQ_DataQuality i detalla
els items recollits en 'esquema IDEC per a informar dels elements i subelements de
gualitat de la informaci6 geografica. A la seccié B.3 de I'annex B hi trobareu informacio
més detallada.

L'esquema UML de la Figura 6 mostra les entitats i elements que contempla
'esquema IDEC per informar del llinatge.



MD_Metadata

+ dataQualityInfo
0..*

. LI_Lineage
: ep DQ_DataQuality
—— <> +scope: DQ_Scope +lineage
0.1
DQ _Element
+nameOfMeasure [0..1]: CharacterString DQ_scope

+result[1,2]: DQ_Result

+measureDescription [0..1]: CharacterString

+ evaluationMethodDescription [0..1]: CharacterString

+level: MD_ScopeCode = “service”

+ level description [0..*]: MD_ScopeDescription

DQ QuantitativeResult

+valueType [0..1]: RecordType
+valueUnit : UnitOfMeasure

DQ_Result

+errorStatistic [0..1]: CharacterString
+value [1..*]: Record

DQ_ConformanceResult

+ specification: CI_Citation

+explanation: CharacterString
+ pass: Boolean

Figura 5 Esquema UML segons I1ISO19115

+ dataQualitylnfo

MD_Metadata

i

0”*
+report -
0.* DQ_DataQuality
+scope: DQ_Scope
DQ_Element

+ source

0.1

+lineage
0..1

LI Lineage

+statement [0..1]: CharacterString

?

+ processStep

LI Source

0.* \l/

+description: CharacterString

+sourceCitation [0..1]: CI_Citation

+scaleDenominator [0..1]: MD_RepresentativeFraction

LI ProcessStep

+ source

0..1

+ description: CharacterString

+dateTime [0..1]: DateTime
+ processor [0..1]: CI_ResponsibleParty

Figura 6 Esquema UML segons I1SO19115

Restriccions:

o L’ambit de la valoracio de la qualitat només pot ser servei.

e Actualment, només es contempla una Unica entitat font (source) d’informacié

directament associada al llinatge.
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Recomanacions:

e S’aconsella indicar la conformitat a les especificacions que detallen les
caracteristiques del servei ja sigui un document legal, un estandard o un
document especific que descrigui servei.

e Si el servei s’associa a un conjunt de dades i a les especificacions del qual hi
ha algun requisit a complir pel servei, es recomana que també s’informi del
compliment o no d’aquests requisits.

7.4 Informacio del sistema de referencia (MD_ReferenceSystem)

En aquest bloc d’informacié es descriuen el sistema o sistemes de referéncia
espacials i temporals utilitzats pel servei. A 'esquema de la Figura 7 es mostren els
elements que identifiquen els sistemes de referéncia en qué cadascun dels sistemes
de referéncia s’identifica a través d’un codi, que és I'tnic element obligatori, que ha de
pertanyer a una llista controlada o registre que n'asseguri la seva identificacié. A la
seccio B.4 de I'annex B hi trobareu informacié més detallada.

MD_Metadata

+ referenceSysteminfo .
Obligatori pels conjunts d 0.* v MD_ Identifier
dades

N + code: CharacterString

N
~
~
~

MD_ReferenceSystem
+ referenceSystemldentifier : RS_ldentifier

RS ldentifier

Figura 7 Esquema UML segons I1SO19115

Restriccions:

e El valor de I'element codi (code) de I'entitat MD_lIdentifier, en el cas d’identificar
un sistema de referéncia espacial, ha de respectar el patré seguent:
<identificador de llista controlada>“:"<codi dins la llista>“ — "<nom del sistema>.

Recomanacions:

e Es recomana usar com a llista d’identificadors de sistemes geodésics de
referéncia EPSG Geodetic Parameter Dataset (EPSG), gestionada per
I'associacio internacional OGP (Oil and Gas Producers).

7.5 Informaci6 sobre la distribucié (MD_Distribution)

Bloc d’informacié sobre el distribuidor del servei,els formats en qué es distribueix i la
forma d’obtencio.

A I'esquema de la Figura 8 es mostren els elements i entitats que permeten informar
sobre qui i com es distribueix el recurs. A la secci6 B.5 de I'annex B hi trobareu
informacioé més detallada.



MD_Metadata

Obligatori per a serveis d

dades espaci?ls ; dlistributionlnfo MD Format
N + distributionFormat +name: CharacterString
MD_Distribution fstribution orma* +version: CharacterString

o> 17

+ specification [0..1]: Characterstring
+ fileDecompressionTechnique [0..1]: CharacterString

+ distributor

+ transferOptions 1.*
1..*

MD_DigitalTransferOptions

+ unitsOfDistribution [0..1]: CharacterString MD Distributor
+transferSize [0..1]: Real + distributorContact: Cl_ResponsibleParty
+onLine [1..*¥]: CI_OnlineResource <«

+ offLine [0..1): MD_Medium + distributorTransferOptions

0..* + distributionOrderProcess
R 0..*
MD_Medium
+name [0..1]: MD_MediumNameCode MD StandardOrderProcess
+density [0..1]: Real +fees [0..1]: CharacterString
+densityUnits [0..1]: CharacterString +plannedAvailableDateTime [0..1]: DateTime
+ordereinglInstricutions [0..*]: CharacterString

+mediumFormat [0..*]: MD_MediumFormatCode +turnaround [0..1]: CharacterString
+ mediumName [0..1]: CharacterString

Figura 8 Esquema UML segons I1SO19115

Restriccions:

e Cas d’informar sobre la distribucio, s’ha de proporcionar informacié sobre el
distribuidor (distributor) i el format de distribucié (distributionFormat).

e En el cas dels serveis s’ha de proporcionar una adreca per a I'accés en linia
(onLine): l'enllag al document de capacitats pels serveis OGC, l'enlla¢ al
document WSDL pels serveis SOAP, l'enllag a una aplicacié client que
accedeix al servei o, fins i tot, I'enllag a una pagina web amb més informacio.

Recomanacions:

e Es recomana que el nom del format (name) sigui algun dels textos de la llista
“NOM DE FORMAT PER A SERVEIS DE DADES” de I'annex B.

e Es recomana utilitzar versié del format (version) per informar de la versié
compatible més actual.
7.6 Restriccions (MD_Constraints)
Entitat que conté informacio sobre les restriccions en I'is del recurs ja siguin de caire
legal, per temes de seguretat o de qualsevol altra mena.

A I'esquema de la Figura 9 es mostren els elements i entitats que permeten informar
sobre les restriccions d’us del recurs (dades o metadades). A la secci6 B.6 de 'annex
B hi trobareu informacié més detallada.
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MD_Metadata MD_Identificaton

+ metadataConstraints + resourceConstraints
0..* 0..*

MD_Constraints
+ useLimitation [0..1]: CharacterString

i

MD_LegalConstraints MD_SecurityConstraints
+acessConstraints [0..*¥]: MD_RestrictionCode + classification: MD_ClassificationCode
+ useConstraints [0..*]: MD_RestrictionCode +userNote [0..1]: CharacterString
+ otherConstraints [0..1]: CharacterString + classificatioSystem [0..1]: CharacterString
+handlingDescription [0..1]: CharacterString

Figura 9 Esquema UML segons I1SO19115

Restriccions

¢ S’inclou qualsevol Limitacions d’Us (useLimitation) en un Unic element.
¢ S’inclou qualsevol Altres restriccions (otherConstraints) en un unic element.

7.7 Manteniment (MD_Maintenancelnformation)

L’entitat conté informacié sobre I'abast i la frequéncia de les tasques d’actualitzacié
aplicades tant a metadades com a dades o serveis.

A 'esquema de la Figura 10 es mostren els elements i entitats que permeten informar
sobre la freqUiéncia d’actualitzacié. A la seccio B.7 de I'annex B hi trobareu informacié
més detallada.

MD_Metadata MD_Identificaton
+ metadataMaintenance + resourceMaintenance
0.1 0.1

MD_Maintenancelnformation
+ maintenanceAndUpdateFrequency: MD_MaintenanceFrequencyCode
+dateOfNextUpdate [0..1]: Date

+maintenanceNote [0..1]: CharacterString

Figura 10 Esquema UML segons 1SO19115

Restriccions

e Qualsevol informacié addicional sobre el manteniment s’incloura en una Unica
Nota del manteniment (maintenanceNote).

Recomanacions:

e S’aconsella informar a la Nota del manteniment (maintenanceNote) de les
caracteristiques de I'actualitzacio.



7.8 Citacio (Cl_Citation)
Entitat que representa un tipus de dada per a metadades que permet citar recursos de

forma estandarditzada en algunes de les entitats de metadades ja descrites.

La Figura 11 mostra els elements de qualsevol citacié, série i data que formi part
d’una cita.

Cl_Citation
+title: CharacterString
+alternativeTitle [0..*]: CharacterString
+date [1..*]: Cl_Date
+ edition [0..1]: CharacterString
+ editionDate [0..1]: Date
+identifier [0..1]: MD_ldentifier
+ citedResponsibleParty [0..*]: CI_ResponsibleParty
+ presentationForm [0..*]: CI_PresentationFormCode

+ otherCitationDetails [0..1]: CharacterString
+ collectiveTitle [0..1]: CharacterString
+ISBN [0..1]: CharacterString

+ISSN [0..1]: CharacterString

Cl_Date
+date: Date
+dateType: Cl_DateTypeCode

Figura 11 Esquema UML segons 1SO19115

Recomanacions:

e L’obligatorietat o no de proporcionar els elements que formen part de la citacié
depén de I'element que es descriu amb una dada d’aquest tipus:

o Si es tracta d'un servei és recomana construir l'identificador amb
I'acronim de I'organisme, el del tipus de servei i la URL.

7.9 Part responsable (Cl_ResponsibleParty)

Entitat que representa un tipus de dada per a metadades que permet citar organismes
o individus associats a un recurs de forma estandarditzada en algunes de les entitats
de metadades descrites anteriorment.

La Figura 12 mostra els elements de qualsevol grup responsable, contacte, adreca i
teléfon que formi part d’'una cita.

Recomanacions:

e Si es facilita el nom de l'organisme (organisationName) és convenient incloure
'adreca web en la informacié de contacte (contactinfo) del grup responsable
(Cl_ResponsibleParty).

e L’obligatorietat o no dels elements que formen part del grup responsable
(Cl_ResponsibleParty) depén de l'element o entitat que es descriu amb una
dada d’aquest tipus. Aixi cal tenir en compte, per exemple, que:

o el contacte de les metadades ha d'incloure almenys el nom de
lorganisme en el rol de punt de contacte i una adrega de correu
electronic per complir amb els requisits i recomanacions INSPIRE.

13
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Cl_ResponsibleParty
+individualName [0..1]: CharacterString
+organisationName [0..1]: CharacterString
+ positionName[0..1]: CharacterString
+ contactinfo [0..1]: CI_Contact
+role: Cl_RoleCode

Cl_Contact
+phone [0..1]: Cl_Telephone
+address [0..1]: CI_Address
+onlineResource [0..1]: ClI_OnlineResource
+ hoursOfService [0..1]: CharacterString
+ contactinstructions [0..1]: CharacterString

Cl_Address
+ deliveryPoint [0..*]: CharacterString
+city [0..1]: CharacterString
+administrativeArea [0..1]: CharacterString
+ postalCode [0..1]: CharacterString
+country [0..1]: CharacterString
+electronicMailAddress [0..*]: CharacterString

Cl Telephone
+voice [0..*]: CharacterString
+facsimile [0..*]: CharacterString

Figura 12 Esquema UML segons 1SO19115
7.10 Recurs en linia (Cl_OnlineResource)

Entitat que representa un tipus de dada per a metadades que permet descriure 'accés
en linia a organismes, individus o al recurs de forma estandarditzada.

La Figura 13 mostra els elements de qualsevol recurs en linia.

Cl_OnlineResource
+linkage: CharacterString
+ protocol [0..1]: CharacterString

+name [0..1]: CharacterString
+description [0..1]: CharacterString
+function [0..1]: CI_OnlineFunctionCode

Figura 13 Esquema UML segons 1SO19115

Recomanacions:

e L’obligatorietat o no dels elements que formen part del recurs en linia depén
de I'element o entitat que es descriu amb una dada d’aquest tipus.

e Pels serveis de dades es recomana que la funcid (function) prengui el valor
descarrega o informacio.

Metadades IDEC conformes a INSPIRE

Per a generar metadades que a més de ser conformes a I'anomenat perfil IDEC
compleixin els requisits /o recomanacions de la legislacié europea i les regles
d'implementacié citades al capitol 4 d’'aquest document:



A I'entitat Informaci6 sobre les metadades

O

El contacte (contact) ha d’incloure almenys el nom de I'organisme i una
adreca de correu electronic.

L’idioma (language) de les metadades ha de ser una de les 23 llengies
oficials de la Comunitat Europea.

El rol (role) del contacte (contact) de les metadades ha de prendre el
valor Punt de contacte i ha d’incloure almenys el nom de I'organisme i
una adreca de correu electronic.

A I'entitat Informacié del servei

O

©)

S’ha de proporcionar almenys una paraula clau (keyword) de l'apartat
D.4 del Reglament (CE) num. 1205/2008.

Qualsevol paraula clau provinent d’algun vocabulari controlat ha
d’esmentar-lo explicitament amb, almenys, el titol i una data de
referéncia (publicacié, darrera revisio o creacio).

El punt de contacte (pointOfContact) ha d’incloure almenys el nom de
'organisme i una adrega de correu electronic.

A l'entitat Informacié de la qualitat

O

S’informara del grau de conformitat amb INSPIRE amb I'element de
gualitat consistencia de domini (DQ_DomainConsistency) expressat com
un resultat de conformitat respecte de les especificacions o reglaments
INSPIRE corresponents.

A I'entitat Informaci6 sobre la distribucié

@)

Si el servei és accessible en linea, s’ha de proporcionar informacié
sobre I'adreca URL.

A l'entitat Restriccions aplicada al servei

O

En Limitacions d’us (useLimitation) s’hi descriuran les condicions d’accés
i d’Us incloent-hi, si és el cas, la tarifa o I'enlla¢ (URL) on es poden
trobar els termes amb qué es descriuen aquestes condicions.

S’informara de forma explicita de restriccions legals d’accés o d’altres,
0 de seguretat, encara que sigui per indicar que no hi ha restriccions.
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Test de conformitat
A.1 Conjunt de 6 proves genériques
Aquest conjunt de proves s’aplica al Perfil IDEC. El proposit de les proves és

assegurar que les metadades proporcionades sén conformes al que s’especifica en el
capitol 7 i en 'Annex B del present document.

COMPLETESA

MODEL = V| %

MAXIMA
OCURRENCIA

TESTDE
CONFORMITAT
AMB EL
PERFILIDEC

|
DOMINIS NOM/ROL

v -
TIPUS A

Llegenda: O, C i Op significa blocs, entitats i elements Obligatoris (O), Condicionals (C) i Opcionals(OP)
A.2 Conjunt de proves de metadades
A.2.1 Prova de completesa

a) Proposit: determinar la conformitat pel que fa a la inclusio de totes les seccions
de metadades, entitats i elements obligatoris i condicionals (quan existeixi la
condicionalitat especificada)

NOTA: Els elements obligatoris inclosos en entitats opcionals només sén obligatoris si s'utilitza
I'entitat esmentada

b) Meétode: s’ha de comprovar que totes les metadades definides com obligatories
en '’Annex B estan presents en el conjunt de metadades analitzat. També s’ha
d’assegurar que els elements de metadades definits com a condicionals hi sén
inclosos si compleixen les condicions establertes.

c) Norma de referencia: Perfil IDEC, Annex B



Les proves seglients s’aplicaran a tots els nivells d’obligacié (obligatori, condicional i
opcional).

A.2.2 Prova de maxima ocurréncia

a) Propdsit: comprovar que cada element de metadades no apareix més vegades
gue el nimero maxim especificat.

b) Metode: verificar que el numero d’'instancies de cada seccid, entitat i element
de metadades proporcionat és conforme al valor de I'item "Mult.” especificat a
annex B.

c) Norma de referéncia: Perfil IDEC, Annex B
A.2.3 Prova de nom / rol

a) Proposit: determinar si els “nom/rol” utilitzats en el conjunt de metadades
analitzat estan dins del domini especificat en el Perfil IDEC.

b) Metode: es comprova que el “nom/rol” de cada element de metadades del
conjunt avaluat esta definit en aquesta norma.

c) Norma de referencia: Perfil IDEC, Annex B
A.2.4 Prova de tipus de dades

a) Proposit: determinar si cada element del conjunt de metadades analitzat utilitza
el tipus de dades especificat.

b) Meétode: es comprova que el valor de cadascun dels elements de metadades
proporcionats s’adhereix al tipus de dades especificats.

c) Norma de referéncia: Perfil IDEC, Annex B
A.2.5 Prova de dominis

a) Proposit: determinar que cada element de metadades proporcionat en el
conjunt de metadades avaluat estigui dins del domini especificat.

b) Metode: es comprova que els valors de cada element de metadades s’ubica
dins del domini especificat.

c) Norma de referencia: Perfil IDEC, Annex B
A.2.6 Prova del model

a) Proposit: determinar si el conjunt de metadades analitzat segueix el model
especificat en aguesta norma.

b) Metode: comprovar que cada element de metadades esta contingut dins de la
entitat de metadades especificada.

d) Norma de referéncia: Perfil IDEC, Annex B
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A.3 Especificitats per determinar el compliment amb INSPIRE

A.3.1 Prova extensa de completesa

Si es vol que el conjunt de metadades compleixi amb INSPIRE les seglents entitats i
elements de metadades han d’estar informats obligatoriament o condicionats a les
circumstancies propies requerides per INSPIRE:

Id f Nom /Rol Etiqueta Oblig.
29 pointOfContact Punt de contacte 0]
operatesOn On opera C
33 descriptiveKeywords Paraules clau descriptives 0]
35 resourceConstraints Restriccions del recurs 0]
52 MD_Keywords 0]
67 MD_Constraints Restriccions 0]
68 useLimitation Limitacio d’us o]
69 MD_LegalConstraints Restriccions legals C
70 accessConstraints Restriccions d’accés C
72 otherConstraints Altres restriccions C
73 MD_SecurityConstraints Restriccions de seguretat C
74 classification Classificacio C
78 DQ_DataQuality Qualitat de les dades 0]
80 report Informe 0]
113 DQ_DomainConsistency Informe — Consisténcia de domini 0]

NOTA: En la columna Condici6 de la taula de I'annex B es detalla la circumstancia que

documentar I'element o entitat de metadades

A.3.2 Prova extensa de dominis

obliga a

Cal determinar que les segients entitats i elements de metadades estan informats
segons la restriccié de domini requerida per INSPIRE

Id f Nom /Rol Etiqueta

3 languaje Idioma

8 contact Contacte

24 citation Citacié

25 abstract Resum

29 pointOfContact Punt de contacte

33 descriptiveKeywords Paraules clau descriptives

35 resourceConstraints Restriccions del recurs
serviceType Tipus de servei
connectPoint Punt de connexié

53 Keyword Paraula clau

55 thesaurusName Nom del tesaurus




67 MD_Constraints Restriccions

68 useLimitation Limitacié d’us

80 report Informe

113 DQ_DomainConsistency Informe — Consisténcia de domini
130 specification Especificacid

277 onlLine Accés en linia

344 westBoundLongitude Limit de longitud Oest

345 eastBoundLongitude Limit de longitud Est

346 southBoundLatitude Limit de latitud Sud

347 northBoundLatitude Limit de latitud Nord

NOTA: En la columna Comentaris de la taula de 'annex B es detalla la restricciéo de domini corresponent.
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Diccionari d’elements i entitats

B.1 Informaci6 de les metadades

Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
1 MD._ Metadata Entitat arrel cl|ue deflr’1e|x les 1d. £2-22
metadades d'un o més recursos.
. . Identificador de |ldentificador Unic pel fitxer de . Es recomana que l'identificador de I'arxiu de metadades es
2 fileldentifier . Op 1 Text lliure . . e R
I'arxiu metadades. basi en I'identificador del servei.
Es obligatori indicar I'idioma de les metadades.
. Idioma utilitzat per a documentar les Llista de codis basada en | NOTA: cat (catala), oci (aranés), spa (castella).
3 language Idioma [0} 1 ) . ) - -
metadades ISO 639-2 INSPIRE: la llista de codis es redueix als 23 idiomes oficials de
la UE.
Es obligatori si no
. Nom complet de I'estandard de , . .
4 characterSet Conj\unt de codificacioé de caracters utilitzat en el C s usa ISO/IE(.: 19646-1 1 Llista de codis A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
caracters . 0 no es defineix per MD_CharacterSetCode
conjunt de metadades [
codificacio
Ambit d'aplicacié de les metadades . . . . L . .
) S . P . \ - Llista de codis S’ha reduit la llista de valors. A la seccié B.9 hi ha la llista de
6 hierarchyLevel Nivell jerarquic  |(informa del nivell d'abstraccio del (o} 1 R
MD_ScopeCode valors possibles.
recurs que es documenta)
Vegeu les seccions 7.9 i B.8.
INSPIRE: el reglament de metadades obliga a descriure
3 contact Contacte Grup responsable de la informacié de 0 N Clas§e | orgamsr.‘ne resppnsable de I'es met.adat.dfaf, de manera que
la metadada Cl_ResponsibleParty almenys inclogui el nom de I'organitzacid i una adrega de
correu electronic. El rol ha de prendre el valor Punt de
contacte.
S'indica d'acord amb ISO8601: aaaa-mm-dd; si no es coneix el
9 dateStamp Data de creacié |Data de creacio de la metadada 0 1 Data dia sera aaaa-mm-01 i si només es coneix |'any sera aaaa-01-
01.
metadataStandard Norma de Nom de I'estandard de metadades
10 - Op 1 Text lliure Valor recomanat: ISO 19119 Geographic Information - Services.
Name metadades utilitzat per a documentar el recurs
metadataStandard | Versié de la norma Versio de 'estandard de metadades
11 . (versid del perfil) utilitzat per a Op 1 Text lliure Valor recomanat: 2005/Amd.1:2008.
Version de metadades
documentar el recurs
Informacié del  |Descripcid dels sistemes de referéncia . . . o
referenceSystemInf . s Es obligatori pels Associacio . .
13 sistema de espacial i temporal emprats en el C K N Vegeu les seccions 7.4 i B.4.
o L . conjunts de dades MD_ReferenceSystem
referéncia conjunt de dades
Informacié del Informacio basica sobre el(s) Associacié Vegeu les seccions 7.2 i B.2.
15 | identificationInfo recurs(os) als que son d'aplicacié les 0 1 Nomeés s’informa de les metadades del servei (conforme a

recurs

metadades

MD _Identification

INSPIRE).
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N

Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Informacio sobre la Proporciona informaci6 sobre el Es obligatori per als Associacio
17 distributioninfo L distribuidor del recurs i les condicions C g P 1 o Vegeu la seccié 7.5 B.5.
distribucio ) serveis de dades MD_Distribution
per a obtenir-lo I
Informacic de la Proporciona una avaluacié global de Associacio
18 dataQualityInfo qualitat de les P . & Op N . Vegeu la seccié 7.3 B.3.
la qualitat del recurs DQ_DataQuality
dades
metadataConstrain | Restriccions de les Prop.orc.lona m‘forn’wa.ulo sobre les Associacio . .
20 restriccions (d'accés i Us) que Op N ; Vegeu les seccions 7.6 i B.6.
ts metadades - MD_Constraints
s'apliquen a les metadades
. . Proporciona informacié sobre el Associacid
metadataMaintena| Manteniment de R . . . . .
22 manteniment que es realitza de les Op 1 MD_Maintenancelnformati | Vegeu les seccions 7.7 i B.7.
nce les metadades P
metadades (freqliéncia i abast) on
B.2 Informacio del servei
Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
23 | MD_identification Informacic'? n.ecesséria per a identificar 0 1 1d. £24-35
de forma Unica els recursos
Vegeu les seccions 7.8 i B.8.
o S . Classe INSPIRE: el reglament de metadades demana el titol del
24 citation Citacié Dades de la cita del recurs 0 1 o A & - - o
Cl_Citation servei i, d’acord amb la regla d’'implementacid, s'identifica
amb el titol de la citacid.
Descriure breument els trets més rellevants del servei.
. . INSPIRE: el reglament de metadades demana que si n’hi ha,
Breu resum sobre el contingut i les . . R . ) . .
25 abstract Resum - (0} 1 Text lliure s’informi de les restriccions de la resolucié espacial del servei;
caracteristiques del recurs ): L o
la regla d’implementacié recomana que, per limitacions de
ISO 19119, s’incloguin al resum.
. Exposicio de motius pels quals s'ha . . . .
26 purpose Proposit P pelsq Op 1 Text lliure Descriure els usos previstos del servei.
creat el recurs
. L Reconeixement a qui ha contribuit a . . .
27 credit Credits ) Op 1 Text lliure Incloure tots el reconeixements en un Unic camp.
la creacio del recurs
Estat del lacié al ) . . L . .
sta . el recurs en retacio a s.eu Llista de codis Només pot prendre un valor. A la seccié B.9 hi ha la llista de
28 status Estat procés de desenvolupament i Op 1 .
R MD_ProgressCode valors possibles.
manteniment
Vegeu les seccions 7.9 B.8.
e R INSPIRE: aquest element és obligatori. El reglament de
Identificaci de l'individu o Classe metadade:lobli a a descriure I'ogr anisme regs onsable del
29 pointOfContact Punt de contacte |organitzacid associat al recursi els Op N s g P

mitjans per a contactar-hi

Cl_ResponsibleParty

recurs de manera que almenys inclogui el nom de
I'organitzacid i una adrecga de correu electronic; la regla
d’implementacioi I’assimila a aquesta entitat.




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicid Mult. Tipus / Domini Comentaris
resourceMaintenan| Manteniment del Proporciona informacié sobre la Associacio Vegeu les seccions 7.7 i B.7.
30 ce recurs frequeéncia i I'abast de les Op 1 MD_Maintenancelnformati | Només hi pot haver una Unica informacio sobre I’actualitzacio
actualitzacions del recurs on del conjunt de dades.
INSPIRE: aquest element és obligatori. Cal indicar com a
minim la categoria o subcategoria del servei segons la llista de
33 descriptiveKeyword Paraules clau Proporciona categories de paraules 0 N Associacio I'apartat D.4 del reglament de metadades (Reg. 1205/2008);
s descriptives clau, llur tipus i la font de referéncia P MD_Keywords qualsevol paraula clau provinent d’algun vocabulari controlat
ha d’esmentar-lo explicitament amb, almenys, el titol i una
data de referéncia (publicacid, darrera revisid o creacid).
. . . . ., L Vegeu les seccions 7.6 i B.6.
resourceConstraint | Restriccions del |Proporciona informacié sobre les Associacio . . . ,:
35 L . Op N . INSPIRE: aquest element és obligatori. Ha d’incloure
S recurs restriccions que s'apliquen al recurs MD_Constraints L A ..
- limitacions d’Us i restriccions
Identificacio de les capacitats que el
a7 SV_Serviceldentific proveidor del servie posa a disposicid ) 1 Classe especificada
ation dels usuaris mitjangant interficies que (MD_ldentification)
en defineixen el comportament.
La classe GenericName és documentada a la norma ISO/TS
19103.
. - INSPIRE: els valors possibles sén els del punt 3 de la part D del
. . . |Nom del tipus de servei d’acord amb Classe P . P . ) ‘p
serviceType Tipus de servei Y X 0 1 R Reglament (CE) 1205/2008: servei de localitzacié (discovery),
la classificacié d’un registre GenericName . o o . N
servei de visualitzacio (view), servei de descarrega
(download), servei de transformacié (transformation), servei
d’accés a dades espacials (invoke), altres serveis (other).
. . Versié del tipus de [Versid del tipus de servei per a .
serviceTypeVersion .p . P P Op 1 Text lliure
servei facilitar cerques.
. . Informacié sobre la disponibilitat dels Classe
accessProperties | Propietats d’accés . R 6] 1
P P servei: preus, data prevista P MD_StandardOrderProcess
Ha d’incloure les cantonades d’un rectangle envoltant per fer
cerques espacials. Es recomana que coincideixi amb I'extensio
L, Informacid sobre la regio geografica / Classe del conjunt de dades acoblat o en el seu defecte amb
extent Extensio N R [0} 1
temporal en que el servei és valid. EX Extent Catalunya.
Es recomana proporcionar |'extensio temporal per fer cerques
temporals.
Informa del tipus de lligam entre el Llista de codis
couplingType Tipus d’acoblament|servei i les dades associades (si 6] 1 SV CouplingType A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
L plingType
existeixen)
Descripcié adicional de I'acoblament L
. Classe Es recomana indicar el recurs acoblat (coupledResource) per a
coupledResource Recurs acoblat  |de dades en cas de serveis fortament Op N . .
SV_CoupledResource cadscuna de les operacions del servei.
acoblats
) ) Operacions que |Proporciona informacié sobre les Associacio
containsOperations P q P (0} N

conté

operacions que realitza el servei

SV _OperationMetadata

€c
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Si el tipus d’acoblament (couplingType) del servei és fort
. . L . (tight), es recomana indicar que el servei opera sobre
Proporciona informacié dels conjunts s . R
operatesOn Opera sobre de dades sobre els quals opera el 0 N Associacio (operatesOn) determinats conjunts de dades.

P P cervei q P P MD_Dataldentification INSPIRE: aquest element esta subjecte a condicionalitat. Es
obligatori si existeix un enllag a les dades sobre les quals
opera el servei.

SV_OperationMeta Descriu les operacions per les quals es 0 N
data pot invocar la instancia de servei
operationName | Nom de I'operacié |Identificador unic de la interficie 0 1 Text lliure
Plataformes de computacio . .
P o Llista de codis L, . . .
DCP DCP distribuida (DCP) en queé s'ha 0 N DCPList A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
implementat I'operacié -
tionDescripti Descripcié d Descripcid de I'objecte i Itats d
operationDescripti elscrlpcp ¢ e ‘ESCFIpCII’O e I'objecte i resultats de op 1 Text lliure
on I'operacié I'operacié
Nom per invocar la interficie en les
invocationName Nom d’invocacié |DCP. El nom és el mateix per a totes Op 1 Text lliure
les DCP.
arameters Parametres Parametres requerits per la interficie 0 1 Associaci - Seqiiéncia
P q P P SV_Paremeter
S - Vegeu les seccions 7.10 i B.8.
. ., |Nansa per accedir a I'inferficie del Classe .
connectPoint Punt de connexid K 0 N ) INSPIRE: es recomana proporcionar per defecte algun dels
servei Cl_OnlineResource . - e
- enllagos de la informacié de distribucié.
N Llista d’operacions que cal fer Conjunt
dependsOn Depén de . . p q ). (0} N .J
immediatament abans d’invocar-la. operationName
Relaciona una operacié determinada
SV_CoupledResour ) .
—-oup Y del servei amb un conjunt de dades Op N
ce ) o . i
identificades per un identificador.
operationName | Nom de I'operacié [Nom de I'operacié del servei 0 1 Text lliure
Nom de l'identifi r d’un conjun
identifier Identificador om de Fidentificador d’un conjunt 6] 1 Text lliure
de dades fortament acoblat
Proporciona informacié sobre el
SV_Parameter parametre que utilitza una operacio Op 1
determindada del servei.
El nom del parametre tal i com Qualificador
name Nom PR . (0] 1
I'utilitza el servei MemberName




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
. . . ., Indicador de si el parametre és Enumeracié ., . . .
direction Direccid d’entrada, sortida o ambdues Op 1 SV ParameterDirection A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
- L L N . Es recomana descriure el parametre si no s’indica el tipus de
description Descriptcid Explicacid del rol del parametre Op 1 Text lliure
valors que pot prendre.
. . N . Es recomana utilitzar les expressions “Obligatori”, “Opcional”,
. . . . Indicador de si el parametre és . “ . " . .
optionality Opcionalitat ) . 0 1 Text lliure Condicional” afegint en el darrer cas la condicid per la qual
estrictament necessari s .
esdevé obligatori.
- . Indicador de si d i .
repeatability Repetibilitat " I|ca’ or de st es poden proporcionar 0] 1 Boolea
més d’un valor o no
. Indicador de la mena de valors que Algun dels registres o classes de metadades descrits a ISO/TS
valueType Tipus de valor N N (0] 1 Type
yp P pren el parametre P 1ype 19103
. . Classe agregada INSPIRE: aquesta entitat és obligatoria. Es obligatori indicar
Proporciona categories de paraules L .. . .
52 MD_Keywords clau. llur tious i la font de referncia Op N (MD_Identification) com a minim la categoria o subcategoria segons el reglament
! P Id f. 53-55 1205/2008.
Paraules o expressions utilitzades L . . .
habitualmentpo formalment per INSPIRE: cal indicar com a minim la categoria o subcategoria
53 keyword Paraula clau descriure determinats as ecfes del 0 1 Text lliure del servei d’acord amb els valors de I'apartat D.4 del
P reglament de metadades 1205/2008
recurs
54 Tvpe Tious Tema que agrupa paraules clau o 1 Llista de codis Es obligatori informar del tipus de paraula clau.
yp P similars MD_KeywordTypeCode | A la seccié B.9 hi ha la llista de valors possibles.
Vegeu les seccions 7.8 i B.8.
Nom del tesaurus registrat Classe INSPIRE: qualsevol paraula clau provinent d’algun vocabulari
55 thesaurusName | Nom del tesaurus |formalment o d'una fons similar Op 1 ¢l Citation controlat ha d’esmentar-lo explicitament amb, almenys, el
autoritzada per a les paraules clau —— titol i una data de referéncia (publicacio, darrera revisio o
creacio)
Informacio sobre |'extensié espacial, Classe
334 EX_Extent L (0] 1
— vertical i temporal Id. f 335-338
Descripcio de I'extensid espacial i
335 description Descripcid temporal de I'objecte a qué fa Op 1 Text lliure
referéncia
Ha d’incloure les cantonades d’un rectangle que contingui el
Proporciona informacio sobre Associacié conjunt de dades acoblat o per defecte Catalunya. Aquestes
336 |geographicElement| Element geografic |I'extensio geografica del conjunt de [0} 1 EX GeographicExtent cantonades s’expressen en coordenades geografiques en
grap . ) s
dades ETR89 o WGS84, amb origen de longituds el meridia de
Greenwich.
Proporciona informacio sobre el N Es recomana informar de I'extensié temporal, que indica el
X Associacio , ., " L
337 | temporalElement | Element temporal |component temporal del conjunt de Op 1 periode en qué s’ha anat verificant la vigéncia de la

dades

EX TemporalExtent

informacio (vol, treball de camp).

14




N
(o3}

Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Proporciona informacié sobre el s
. . . . Associacid
338 | verticalElement Element vertical |component vertical del conjunt de Op 1 R
EX VerticalExtent
dades —
339 EX_GeographicExte Area geografica del conjunt de dades (o} 1 Classe agregada Només es contempla com a rectangle envoltant
nt (:EX_Extent)
EX GeographicBou Rectangle envoltant de I'area Classe especificada NOTA: Només és una referéncia aproximada, no s’especifica
343 - ndii Bpox 0 ré?ica (o} 1 (EX_GeographicExtent) | el sistema de coordenades geografiques; es considera ETR89
g geog Id. f 344-347 0 WGS84, amb origen de longituds el meridia de Greenwich.
Coordenada que es troba més a I'oest . El valor de la longitud Oest ha de ser menor que el valor del
. - . . Decimal . .
westBoundLongitu | Limit de longitud |del conjunt de dades expressada en Limit de longitud Est.
344 R ) . (0] 1 -180,0 <=valor de la
de Oest longitud en graus decimals (positiva a R INSPIRE: cal expressar les coordenades amb almenys 2
) longitud Oest <= 180,0 )
I'est) decimals
Coordenada que es troba més a I'est . El valor de la longitud Est ha de ser major que el valor del
. - . . Decimal . .
eastBoundLongitud| Limit de longitud |del conjunt de dades expressada en Limit de longitud Oest
345 R X . (0] 1 -180,0 <= Valor de la de
e Est longitud en graus decimals (positiva a . INSPIRE: cal expressar les coordenades amb almenys 2
, longitud Est <= 180,0 .
I'est) decimals
Coordenada que es troba més al sud . El valor de la latitud Sud ha de ser menor que el valor del
southBoundLatitud del conjunt de dades expressada en Decimal Limit de latitud Nord
346 Limit de latitud Sud|, . / . P L. (0] 1 -90,0 <= Valor de la latitud
e latitud en graus decimals (positiva al INSPIRE: cal expressar les coordenades amb almenys 2
Sud <=90,0 .
nord) decimals
Coordenada que es troba més al nord ) El valor de la latitud Nord ha de ser major que el valor del
. - . . Decimal . .
northBoundLatitud | Limit de latitud |del conjunt de dades expressada en . Limit de latitud Sud
347 X . L. (0] 1 -90,0 <= Valor de la latitud
e Nord latitud en graus decimals (positiva al INSPIRE: cal expressar les coordenades amb almenys 2
Nord<=90,0 .
nord) decimals
, Classe agregada
350 |EX_TemporalExtent Pem.)de de temps. cobert pel Op 1 (EX_Extent)
contingut del conjunt de dades
Id. f 351
S'indica d'acord amb 1S19106 com a data d’inici i data de
D . | finalitzacié del peri ix el } | .
351 extent Extensié temporal ata.o periode dg dades per a 0 1 TM_Primitive inalitzacié del periode que cobreix el contingut del conjunt
contingut del conjunt de dades de dades.
Les dates queden recollides en el format aaaa-mm-dd
Classe agregada
354 | EX_VerticalExtent Domini vertical del conjunt de dades Op 1 (EX_Extent)
Id. f 355-358
355 minimumValue Valor minim Valgr minim del domini vertical del (0] 1 Real
conjunt de dades
356 maximumValue Valor maxim Valor maxim del domini vertical del 0 1 Real

conjunt de dades




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
sistemade | roporeona informacié sobre el SC_CRS: Documentat a 15019111
o sistema de referéncia de coordenades N ! L . .
. referencia de . N Associacid NOTA: Fa referéncia al sistema de coordenades dels limits de
358 VerticalCRS vertical, en qué es mesuren els valors 0 1 , L . s -
coordenades , . S e o SC_CRS I'extensié vertical que no ha de coincidir necessariament amb
R d’elevacions maxim i minim. Inclou les . N .
vertical . el sistema de referéncia vertical de les dades.
unitats de mesura
B.3 Informaci6 de la qualitat de les dades
Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Informacié sobre la qualitat de les Classe agregada Només es té en compte la informacié sobre el servei
78 DQ_DataQuality . q ) Op (MD_Metadata) INSPIRE: aquesta entitat és obligatoria. Es obligatori informar
dades especificades a I'abast X R
Id. f 79-81 sobre la qualitat del servei.
Dad ifi e s'aplica | Cl , . . .
79 scope Abast . aces esp{eu |que§a gue sapiica fa (0] 1 asse Només es considera a nivell del servei
informacié de qualitat de les dades DQ Scope
80 report Informe Informacié quantitativa de la qualitat c Es obligatori si no N Associacio INSPIRE: aquest element és obligatori. Es obligatori informar
P de les dades especificades a I'ambit s’informa del llinatge DQ_Element del grau de conformitat del servei.
Informacié de qualitat no quantitativa . . o ) o
) ) : quat N qu '. v Es obligatori si no hi Associacio
81 lineage Llinatge sobre els processos, parametres i C ha informe 1 U Lineage
fonts de les dades de I'ambit Ll tineage
Informacié sobre esdeveniment o
fonts de dades emprats en la Classe agregada
82 LI_Lineage construccio de les dades o declaracid 1 (DQ_DataQuality)
de la manca de coneixement del Id. f 83-85
llinatge
Explicacié general del coneixement Es obligatori si no Ha de contenir la informacié de qualitat necessaria per a la
83 statement Declaracio del productor del recurs sobre llur C s’'informa del Pas del 1 Text lliure interoperabilitat i/o rellevant per a I'Gs i avaluacié del conjunt
llinatge procés ni de la Font de dades.
- ) Es obligatori si no hi o i o
. Informacié dels esdeveniments en la '8 I.,I . ! Associacio Es recomana descriure almenys el procés lligat a cadascuna de
84 processStep Pas del procés . C ha Declaracid i no N . .,
vida del recurs . LI ProcessSetp les fonts d’informacio
s’'informa de la Font
Es obligatori si no hi
Informacio sobre la font de dades ha Declaracid i no Associacio . .
85 source Font ) C . 1 Es recomana descriure la font de dades més rellevant
usada en la creacié del recurs s’informa del Pas del LI Source
procés
Informacié d’un esdeveniment o Classe agregada . AT
9 . , . . Es recomana descriure almenys el procés lligat a cadascuna de
86 LI_ProcessStep transformacié en la vida d’un conjunt (LI_Lineage) les fonts dinformacié
de dades Id. f 87-91
Descripcié d'un esdeveniment,
87 description Descripcid incloent-hi els parametres relacionats 0 1 Text lliure

o tolerancies

LZ
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
) Dataih e va tenir |l | . (o .

89 dateTime Data d:l ?)rloc?érsa €N que va tenir floc el pas Op 1 DataTemps Si només s’indica la data es suposa que I’hora és 00:00.0
Identificacié de I'individu o
organitzacid associat al procés de Classe Vegeu les seccions 7.9 B.8.

90 processor Processador L . Op 1 . s .
produccid i els mitjans per a Cl_ResponsibleParty Només hi pot haver un responsable del procés.
contactar-hi
Infi i6 sobre la font de dad Associacio . .

91 source Font ntormacio sobre fa ton , € dades Op 1 ssoclaclo Només una font de dades per cada Pas del procés
usada en el pas del procés LI Source
Informacié sobre la font de dades més .
rellevant per a la generacié del deesaegeEgehlL e

92 LI_Source R i . 1 and LI_ProcessStep) Es recomana descriure la font d’informacié més rellevant
conjunt de dades o en alguna etapa

A } Id. f 93-98
del procés productiu.

93 description Descripci6 de la Descripcié de la font o 1 Text lliure Es recomana incloure-hi una breu descripcié de I'abast de la

font font.
. Denominador de la fraccié Classe
. Denominador de . B . .

94 | scaleDenominator Fescala representativa d’una font de dades Op 1 MD_RepresentativeFractio
cartografica n
Cita de la font d'informacid utilitzada Classe

96 sourceCitation Citacio de la font |em el procés d'elaboracié del conjunt Op 1 Y Vegeu les seccions 7.8 i B.8.

ClI_Citation
de dades D
. L . cl d . .
Aspecte de la informacié de la qualitat asse agrega. @ Entitat abstracta que permet descriure qualsevol subelement

9 2oL 331 uantitativa R e de qualitat segons 1SO019114
4 Id. £ 100-107 < 2
Nom del test o de la mesura que Es recomana utilitzar el nom procedent d’una llista controlada

100 | nameOfMeasure | Nom de lamesura |, . q Op 1 Text lliure o incorporar-hi com a part del nom un identificador
s'aplica al recurs , . .

procedent d’un registre controlat tipus 1SO19138
102 measureDescriptio | Descripcié de la D'ESC.I‘IPCIO del test o de la mesura que Op 1 Text lliure
n mesura s'aplica a les dades
evaluationMethod Descripcio del N N , L .
104 . N F? ., |Descripcié del métode d'avaluacio Op 1 Text lliure
Description metode d’avaluacié

Valor (o conjunt de valors) obtingut al
aplicar un test de qualitat, o el Classe

107 resul Resul 2

0 esult esultat resultat d'avaluar-lo contra un nivell 0 DQ_Result
de conformitat acceptable.

L. . Classe especificada
Preséncia i abséncia de fenomens, de
108 | DQ_Completeness llurs atrilbults i relalcions (DQ_Element)
Id. f 100-107
DQ_CompletenesC Preséncia de fenomens, de llurs Cren aEsilEeh
109 - p ! (DQ_Completeness)

omission

atributs i relacions en excés

Id. f 100-107




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicid Mult. Tipus / Domini Comentaris
DQ_CompletenesO Abséncia de fenomens, de llurs e e
110 mission atributs i relacions (oL (Cein] IR
Id. f 100-107
Grau de conformitat a les regles
. ] logiques de I'estructura de dades, dels Classe especificada
111 DQ_Logl;glCons:ste atributs i de les relaciones (DQ_Element)
y (I'estructura pot ser conceptual, logica Id. f 100-107
o fisica)
DQ_ConceptualCon Grau de conformitat amb les regles e e
112 siste:c del model conceptual ® B s
i p Id. f 100-107
Classe especificada INSPIRE: aquesta entitat és obligatoria. La regla
DQ_DomainConsist Grau de conformitat dels valors amb . P . d’implementacio utilitza aquesta entitat per descriure el grau
113 . (DQ_LogicalConsistency) . e B
ency els dominis corresponents d. £ 100-107 de conformitat a unes especificacions. L’abséencia
’ d’informacio s’interpreta com conformitat no avaluada
Grau en que les dades -
. \ \ Classe especificada
DQ_FormatConsist s'emmagatzemen d'acord amb ) )
114 \ . . (DQ_LogicalConsistency)
ency I'estructura fisica del conjunt de
Id. f 100-107
dades
. Correccio de les caracteristiques Classe especificada
DQ_Topol IC . ) . .
115 a ;2?;5@ S topologiques del conjunt de dades, (DQ_LogicalConsistency)
v explicitament establertes Id. f 100-107
o Classe especificada
DQ_P 1A
116 Q os:;::na ) Exactitud de la posicié dels fenomens (DQ_Element)
y Id. f 100-107)
DQ_AbsoluteExtern Proximitat dels valors de les Classe especificada
117 |alPositionalAccurac coordenades als valors vertaders o a (DQ_PositionalAccuracy)
y aquells presos com a tals Id. f 100-107)
. Proximitat dels valors de posicié de Classe especificada
DQ_GriddedDataP
118 ?i?io:aIAeccu:la: g dades de malla als valors vertaders o (DQ_PositionalAccuracy)
4 a aquells presos com a tals Id. f 100-107)
Proximitat de les posicions relatives -
. N L Classe especificada
DQ_Relativelnterna dels fenomens a les posicions o
119 " . (DQ_PositionalAccuracy)
IPositionalAccuracy relatives vertaderes o a aquelles
Id. f 100-107)
preses com a tals
Exacti | i Isi | ifi
576) e xactltuq dels atributs temporals i de Classe especificada
120 ac les relacions temporals entre (DQ_Element)
y fenomens Id. f 100-107
d Correccid de les referéncies Classe especificada
D 7 5
121 e temporals d'un item, descriu errors en (DQ_TemporalAccuracy)

meMeasure

mesures de temps

Id. f 100-107
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicid Mult. Tipus / Domini Comentaris
. Correcci6 de I'ordre d'esdeveniments Classe especificada
DQ_TemporalConsi L .
122 P o sequiencies ordenades, si se (DQ_TemporalAccuracy)
v n'informa Id. f 100-107
- . Classe especificada
DQ_T IValid Validesa t | de I'abast
123 Q emfora atid esa Iecei:izlafmpora € fabas (DQ_TemporalAccuracy)
o g Id. f 100-107
Exactitud dels atributs quantitatius, -
. iy N Classe especificada
DQ_TemathicAccur correccio dels no quantitatius i
124 ., P (DQ_Element)
acy correccio de les classificacions de
R ) . Id. f 100-107
fenomens i relacions entre ells
DQ_ThemathicClas Comparacid de les classes assignades Classe especificada
125 | sificationCorrectne als fenomens o a llurs atributs, amb (DQ_ThematicAccuracy)
ss I'univers de discurs Id. f 100-107
o Classe especificada
126 Zgﬂt_t'r\‘igztcfeiacrlﬂlt'ztcw Correccid dels atributs no quantitatius (DQ_ThematicAccuracy)
g Id. f 100-107
o Classe especificada
D titativeAt X . o .
127 to;i_tgjli:,:clcirle:l: Exactitud dels atributs quantitatius (DQ_ThematicAccuracy)
v Id. f 100-107
128 DQ_Result Classe genérica de resultats
Proporciona informacié sobre el -
\ . Classe especificada
129 DQ_ConformanceR resultat d'avaluar el valor (o conjunt (DQ_ Result)
esult de valors) obtingut contra un nivell
. Id. f 130-132
de conformitat acceptable
. I Vegeu les seccions 7.8 i B.8.
Cita de les especificacions del - ) . .
e s e . , . Classe INSPIRE: les especificacions s’identificaran amb el titol (en
130 specification Especificacio producte o dels requisits de I'usuari 0 1 o . . L
o Cl Citation una de les llengties oficials), una data de referéncia i el tipus
contra que s'avaluen les dades
de data
Explicacio del signifi |
131 explanation Explicacié xp |ca<:|.o del significat de la (0] 1 Text lliure
conformitat per aquest resultat
Indicacid de la conformitat del
132 Al 1 Boolez
3 pass provat resultat (0 = suspens i 1 = aprovat) 0 oolea
Val j | i | ifi
DQ_QuantitativeRe alor (o conjunt‘de Ya ors) obtingut Classe especificada
133 sult com a resultat d'aplicar una mesura o (DQ_Result)
test de qualitat Id. f 134-137
Tipus de valor per informar sobre el ,
| L | T
134 valueType Tipus de valor  [resultat quantitatiu de la qualitat de Op 1 Classe a classe RecordType és documentada a la norma 1S0/TS
RecordType 19103
les dades
. . Unitat del valor que descriu un Classe La classe UnitOfMeasure és documentada a la norma ISO/TS
1 | 1
3 valueUnit Unitat de valor resultat de qualitat de les dades 0 UnitOfMeasure 19103
136 errorStatistic Error estadistic Metode estadistic utilitzat per a Op 1 Text lliure

determinar el valor




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Valor o conjunt de valors quantitatius, Classe
137 value Valor obtinguts pel métode d'avaluacio 0 N Record La classe Record és documentada a la norma ISO/TS 19103
utilitzat
138 DQ_Scope !Z)ades co.n’cretes a qu.e s’aplica la 1d. £139
informaci6 de la qualitat
Llista d di
139 level Nivell Nivell jerarquic de les dades 0 1 sta de codis La llista de valors es redueix a Conjunt de dades i Servei.
MD ScopeCode
B.4 Informacio del sistema de referencia
Id. f Nom / Rol Etiqueta Definici6 Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
L . Classe agregada
MD_Ref Infi |
186 _Re eer:’c‘enceSyst rr;le;rénnacci;o sobre el sistema de o (MD_Metadata)
Id. f 187
referenceSysteml|d Identificador del Classe
187 . 'y sistema de Nom del sistema de referéncia (0] 1 e
entifier L RS Identifier
referencia -
205 MD_Identifier Va!or qug identifica cjie forma Unica un 1d. £ 207
objecte dins un espai de noms
207 code Codi yalqr a!fanun?erlc gue identifica una (0} 1 Text lliure
instancia en I'espai de noms
Es recomana escriure com a codi d’un sistema de referéncia
Identificador emorat per als sistemes Classe especificada geodesic: el nom de la llista (EPSG), el codi del sistema de
208 RS_lIdentifier L pratp (MD_identifier) referéncia (23031) i el nom del sistema (ED50 / UTM Zone
de referencia . R X
Id. f 207 31N) utilitzant com a separadors : i — respectivament.
Exemple: EPSG:23031 - ED50 / UTM Zone 31N
B.5 Informacié sobre la distribucio
Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicié Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Classe agregada
270 | MD_Distribution Informacio sobre la distribucio (MD_Metadata)
Id. f 271-273
271 | distributionFormat Ff)rn?at de Proporciona unaT de}cr}pcm del format o N Associacio $| e.s proporciona |nfo.rm€aC|o.slobre la distribucié del recurs cal
distribucio de les dades a distribuir MD_Format indicar el format de distribucié
272 distributor Distribuidor Proporciona informacié sobre el o N Associacid Si es proporciona informacié sobre la distribucié del recurs cal

distribuidor

MD_Distributor

informar del distribuidor

T€
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Opcions de Proporciona informacio sobre els Associacié
273 | transferOptions P s métodes i suports per obtenir el [0} N L. .
transferencia MD_DigitalTransferOptions
recurs.
Classe agregada
274 MD_DigitalTransfer Informacié dels mitjans per obtenir el (MD_Distribution i
Options recurs MD_Distributor)
Id. f 275-278
275 | unitsOfDistribution U.nlt?ts de Fulls, «\:apes, arees geogrz?\flque:s ete. Op 1 Text lliure
distribucio en que les dades estan disponibles
. Estimacié de la mida de la unitat de
. Mida de la o
276 transferSize N distribucié en el format de la Op 1 Real >0
transferencia -
transferencia expressada en Mb
Cal informar de I'accés en linia dels geoservei.
Vegeu les seccions 7.10i B.8.
L . N INSPIRE: si les dades son accessibles en linia cal informar de
. , L Informacio de les fonts en linia de que Classe , ) . , .
277 onlLine Accés en linia . 0 N ) I’Accés en linia que pot ser I'enllag al document de capacitats
obtenir el recurs Cl_OnlineResource ) ) .
I — pels serveis OGC, I'enllag al document WSDL pels serveis
SOAP, I'enllag a una aplicacio client que accedeix al servei o,
fins i tot, I'enllag a una pagina web amb més informacid.
. . .. |Informacié sobre els suports en que Classe
278 offline Accés fora de linia es distribueix el recurs Op 1 MD_Medium
Classe agregada
279 MD_Distributor Informacié sobre el distribuidor (MD_Distribution)
Id. 280-283
s Contacte del ) ) Classe . .
280 | distributorContact o Organisme on es pot obtenir el recurs 6] 1 . Vegeu les seccions 7.9 i B.8.
distribuidor Cl_ResponsibleParty
)81 distributionOrderPr | Procés de comanda |Informacid i instruccions de com es ) N Associacio
ocess estandard pot obtenir el recurs i el preu P MD_StandardOrderProcess
- nf — e -
distributorTransfer Opcpns Fje nformacic sobre ? y metqdes ! Associacio
283 Obtions transferencia del |[suports per obtenir el conjunt de Op N MD DigitalTransferOptions
P distribuidor dades del distribuidor s B
Descripcio de I'estructura en codi
maquin ifica la represen-
s e el e e
284 MD_Format ) . . o & ! (MD_Distribution)
fitxer, missatge, dispositiu
' Id. 285-289
d'emmagatzematge o canal de
comunicacid
Nom del format o formats de . Es recomana descriure el format del servei d’acord amb els
285 name Nom L (0} 1 Text lliure L
transferencia valors que es detallen a la seccié B.9
286 version Versid Versié del format (data, numero, etc.) 0 1 Text lliure Es recomana descriure el format del servei d'acord amb els

valors que es detallen a la seccié B.9




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
288 specification Especificacio Nom d }Jna especificaci6 de format, Op 1 Text lliure
un perfil o una part.
L Recomanacions sobre els algoritmes o
fileDecompressionT Técnica de processos aplicables per tal de llegir o
289 ; descompressio de . Op 1 Text lliure
echnique arxiu descomprimir els recursos als quals
s’hagi aplicat técniques de compressid
291 MD Medium Info.rma.lcm §obre els suports en qué 1d. £292-297
- es distribueix el recurs
Nom del suport en que es pot obtenir Llista de codis L . . .
292 name Nom ol recurs Op 1 MD MediumNameCode A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
Densitat és'h i |
293 density Densitat ensitat en que shan enregistrat les Op 1 Real >0
dades
Unitats de mesura |Unitat de mesura de la densitat Es obligatori s
294 densityUnits ) \ ) C s’informa de la 1 Text lliure
de la densitat  |d'enregistrament .
densitat
. Métode utilitzat per escriure en el Llista de codis - . . .
2 m mFormat | Form | rt N Al B.9hihalall lor les.
96 ediumForma ormat del supo suport Op MD MediumFormatCode a seccio B.9 hi ha la llista de valors possibles
297 mediumNote Notes Descrlvp‘uo de restriccions o requisits op 1 Text lliure
per utilitzar el suport
Procediment habitual per obtenir el Classe agregada
MD
298 _S;arr;iz::Order recurs, instruccions i informacio dels (MD_Distribution)
preus Id. 299-302
Tarifes i condicion r retribuir I'G
299 Fees Tarifes arifes i condicions per retribuir I'is Op 1 Text lliure
del recurs.
lannedAvailableD | Data prevista de |Data en qué el recurs estara P .
300 P . . P L K R g Op 1 DataTemps Si només s’indica la data es suposa que I’hora és 00:00.0
ateTime disponibilitat disponible
. . . Instruccions generals, recomanacions
orderinglnstruction | Instruccions pera |. A ! .
301 i serveis que proporciona el Op 1 Text lliure
s la comanda o
distribuidor
Temps de
302 turnaround R P Temps per a completar la comanda Op 1 Text lliure
lliurament
B.6 Restriccions
Id. f Nom / Rol Etiqueta Definici6 Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Classe agregada
. Restriccions en I'accés i Us d'un recurs (MD_Metadata i INSPIRE: és obligatori incloure limitacions d’Us i restriccions
67 MD_Constraints

o d'unes metadades

MD_Identification)
Id. f 68

legals o de seguretat del recurs

€€
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Lo . Incloure totes les condicions d’Us en un Unic camp
Limitacions que afecten a la capacitat B - e . . .
I TN P . INSPIRE: aquest element és obligatori. Es obligatori descriure
68 useLimitation Limitacié d'ds  |o conveniéncia d'Us del recurs o de les| Op 1 Text lliure . B R Lo
les condicions d'accés i Us del recurs, incloent-hi, si és el cas, el
metadades \ N
preu o I'enllag (URL) on es troba aquesta descripcid.
. Restriccions i prerequisits legals per a Classe especificada . . . . P L
MD_LegalConstrain RS - 3 Ca— P R INSPIRE: és obligatori incloure informacié sobre restriccions
69 . I'accés i Us del recurs o de les (MD_Constraints) legals o de seauretat del recurs
metadades Id. £70-72 68 2 2
Restriccions d'accés aplicades per
assegurar la proteccio de la privacitat A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
accessConstraints - ,__, |o propietat intel-lectual i qualsevol Llista de codis INSPIRE: aquest element esta subjecte a condicionalitat. Es
70 Restriccions d’accés L . e Op N . R .. e . \

n restriccié especial o limitacié per a MD_RestrictionCode obligatori informar de restriccions d'accés o d'altres
|'obtencid de les metadades o del restriccions si no s'informa de restriccions de seguretat
recurs
Restriccions aplicades per assegurar la
proteccié de la privacitat o propietat Llista de codis

71 useConstraints Restriccions d’Us |intel-lectual i qualsevol restriccio Op N . A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
X R . MD_RestrictionCode
especial, limitacié o advertiment per -
usar el recurs o les metadades
. . .. Incloure qualsevol altra restriccié en un Unic camp
. . - Es obligatori si les N X - . <
Altres restriccions i prerequisits legals o o INSPIRE: aquest element esta subjecte a condicionalitat. Es
. . . restriccions d'accés o : . - . . \
72 | otherConstraints | Altres restriccions |perl'accési Us del recurs o de les C d'tis prenen el valor 1 Text lliure obligatori informar de restriccions d'accés o d'altres
metadades " P . restriccions si no s'informa de restriccions de seguretat
Altres restriccions
Restriccions a la manipulacié del -
. R Classe especificada : . . . o .
73 MD_SecurityConstr recurs o de les metadades imposades (MD._ Constraints) INSPIRE: Es obligatori incloure informacio sobre restriccions
aints er raons de seguretat nacional o = legals o de seguretat del recurs
[ & Id. £ 74-77 68 & s
similars
e . ) ) A la seccié B.9 hi ha la llista de valors possibles .
I e . Nom de les restriccions a la manipu- Llista de codis N X L . <
74 classification Classificacio ., (0] 1 e INSPIRE: aquest element esta subjecte a condicionalitat. Es
lacié del recurs o de les metadades MD_ClassificationCode R o . C
obligatori si no s'informa de restriccions legals
Explicacié de I'aplicacié de les restric-
. |cions legals o d'altres restriccions i :
75 userNote Nota de l'usuari g X , S Op 1 Text lliure
prerequisits legals, per I'obtencid i Us
del conjunt de dades
classificationSyste Sistema de A e .
76 ¥ e Nom del sistema de classificacié Op 1 Text lliure
m classificacié
handlingDescriptio | Descripcié de la Informaci6 addicional sobre les
77 & P P restriccions de manipulacié aplicables | Op 1 Text lliure

n

manipulacio

a les metadades o al conjunt de dades




B.7 Manteniment

Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Classe agregada
MD_Maintenancel Informacid sobre I'abast i freqliencia (MD_Metadata i
142 i . o o
nformation d'actualitzacio MD_Identification)
Id. f 143-148
maintenaceAndU Freqiincia Freqliencia amb que es fan canvis i Llista de codis
143 P , N ., |actualitzacions al recurs des que es (0] 1 MD_MaintenanceFrequenc | A la seccié B.9 hi ha la llista de valors possibles.
dateFrequency d'actualitzacié L
completa inicialment yCode
Data de la probera |Data programada per a la propera S'indica d'acord amb 1ISO8601: aaaa-mm-dd; si no es coneix el
144 | dateOfNextUpdate . P p . p & P prop Op 1 Data dia sera aaaa-mm-01 i si només es coneix |'any sera aaaa-01-
actualitzacié revisié del recurs o1
148 | maintenanceNote Nota 'deI Inforn’n’f‘uo respecte r?qu|5|ts Op 1 Text lliure Incloure'qualsevol |nflor'maC|o addicional sobre el
manteniment  |especifics pel manteniment del recurs manteniment en un Unic element
B.8 Tipus de dades
Id. f Nom / Rol Etiqueta Definici6 Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
o Referénci ndardi L
359 | cI_citation eferéncia estandarditzada de Id. 360-373 Vegeu la seccié 7.10
recursos
360 title Titol Nom pel qual es coneix el recurs citat 0 1 Text lliure
361 alternateTitle Titol alternatiu Nom.alternatlu, slies o acronim per Op N Text lliure
referir-se al recurs
|
362 date Data Data de referéncia del recurs citat 6] N Classe
Cl Date
363 edition Edicio Versio del recurs citat Op 1 Text lliure
S'indica d'acord amb ISO8601: aaaa-mm-dd; si no es coneix el
364 editionDate Data d'edicio Data de l'edicié Op 1 Data dia sera aaaa-mm-01 i si només es coneix |'any sera aaaa-01-
01
Identificador Unico para el citado Classe
365 identifier Identificador P Op 1 . .
recurso MD _identifier
citedResponsiblePa| Grup responsable |Nom i carrec de I'individu o Classe L,
367 rty citat organitzacio responsable del recurs Op N Cl_ResponsibleParty Vegeu la seccio 7.9
Forma de R Llista de codis ., . . .
368 | presentationForm . Forma en que es presenta el recurs Op 1 . A la seccié B.9 hi ha la llista de valors possibles.
presentacio Cl PresentationFormCode
. L Informacié sobre la série o I'agregat Classe
369 series Série N . O 1 .
de qué forma part el conjunt de dades P Cl_Series
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
o . Altra informacié necessaria per a
370 otherC|ta:|onDeta|I Altres detalls completar la cita i que no es Op 1 Text lliure
proporciona en altres items
Titol general que identifica tots els
371 collectiveTitle Titol col-lectiu  |elements de la série incloent Op 1 Text lliure
informacié dels elements disponibles.
372 ISBN ISBN .Numero.del llibre de I'estandard Op 1 Text lliure
internacional
373 ISSN ISSN 'Numero'de la serie de I'estandard Op 1 Text lliure
internacional
. Identifica la persona i organitzacié
374 R associades al recurs, i els mitjans per a Id. f 375-379 Vegeu la secci6 7.9
/ comunicar-s'hi
Nom, cognoms i tractament de la Es obligatori si no es
375 individualName Nom individual |persona responsable separats per un| C documenta 1 Text lliure
delimitador I'organisme
Nom de Es obligatori si no
376 | organisationName , o Nom de I'organitzacio responsable C s'indica la persona 1 Text lliure
I'organitzacio
responsable
377 positionName Carrec Carrec de la persona responsable Op 1 Text lliure
Informacié de Classe
378 contactinfo contacte Adreca del grup responsable Op 1 ¢l Contact
P funcié li | Lli i
379 role Rol aper o funcio realitzada pel grup 6] 1 ista de codis A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
responsable Cl_RoleCode
380 CI_ Address Adreca de la persona o I'organitzacio 1d. 381-386
responsable
. . ) Adreca postal per a la localitzacio .
381 deliveryPoint Punt de lliurament (15011180, annex A) Op N Text lliure
382 city Ciutat Ciutat on s'ubica I'adrega postal Op 1 Text lliure
383 | administrativeArea |Area administrativa ;Eztsita’l provincia on s'ubica ['adreca Op 1 Text lliure
384 postalCode Codi postal ZIP o qualsevol altre codi postal Op 1 Text lliure
385 country Pais Pais de I'adrega postal Op 1 Text lliure
electronicMailAddr . . _|Adrega de correu electronic de la . Es recomana informar si es tracta de I’adreca de contacte del
386 Adrega electronica ¢ Op N Text lliure ¢

ess

persona o organitzacio responsable

conjunt de dades, servei o de les metadades




Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris
Informacié necessaria per establir
387 Cl_Contact contacte amb la persona o Id. f 388-392
organitzacio responsable
188 phone Telofon Numeros de tele‘fon Qer (.:c,Jntactar Op 1 Classe
amb la persona o |'organitzacid Cl Telephone
Adreca postal i electronica per Classe
389 address Adreca c‘ontact.ar .’amb la persona o] Op 1 1 Address
I'organitzacio -
Informacié en linia que pot ésser Classe
390 onlineResource Recurs en linia  |utilitzada per contactar amb la] Op 1 ) Vegeu la seccié 7.10.
, R Cl_OnlineResource
persona o |'organitzacié -
Horari d'atencié al public en qué es
391 hoursOfService Horari d'atencié |pot contactar amb la persona o] Op 1 Text lliure
I'organitzacid
Instruccions de Instruccions suplementaries sobre
392 | contactlnstructions contacte com o quan contactar amb la persona | Op 1 Text lliure
o |'organitzacid
D orencia | -
393 ¢l Date aTt.a de re erenAua i esdeveniment 1d. £394-395
- utilitzat per descriure-la
S'indica d'acord amb 1SO8601: aaaa-mm-dd; si no es coneix el
394 date Data Data de referéncia del recurs 0 1 Data dia sera aaaa-mm-01 i si només es coneix |'any sera aaaa-01-
01
) Esdeveniment utilitzat per referenciar Llista de codis ., . . .
395 dateType Tipus de data la data 0 1 Cl DateTypeCode A la seccid B.9 hi ha la llista de valors possibles.
Informacié sobre les fonts en linea
. des d'on es pot obtenir el conjunt de .,
396 | Cl_OnlineResource e Id. f 397-402 Vegeu la secci6 7.10
dades, les especificacions, el nom del
perfil i extensions de les metadades
Localitzacié (adrega) per accedir en
) linia utilitzant una adrega URL o Classe Descripcid de I'enllag segons els protocols IETF RFC 1738 i
397 linkage Enllag similar com: ° ! URL IETF RFC 2056.
http://www.statkart.no/isotc211
398 protocol Protocol Protocol de connexié a emprar Op 1 Text lliure
400 name Nom Nom del recurs en linia Op 1 Text lliure
, ripcio Il e é I :
401 description Descripcio desc IpCIOl Qeta ada de qué és e Op 1 Text lliure
recurs en linia
402 function Funcié Codi de la funcié del recurs en linia Op 1 LII.Sta de co.d|s A la seccié B.9 hi ha la llista de valors possibles.
Cl_OnlLineFunctionCode
403 CI_Series Informacié sobre la serie o l'agregat 1d. £ 404-405

de que forma part el conjunt de dades
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Id. f Nom / Rol Etiqueta Definicio Oblig. Condicié Mult. Tipus / Domini Comentaris

204 name Nom Nom de la serlel o l'agregat de que Op 1 Text lliure
forma part el conjunt de dades

405 | issueldentification Identific‘a.cio' dela Ir:nfc.>rmacié que identifica I'edicié de la op 1 Text lliure

serie serie

Numero de telefon per contactar amb

407 Cl_Telephone la persona o I'organitzacid Id. f 408-409
responsable

408 voice Teléfon Ndmero d% telef(?n pc.slr parlar amb la Op N Text lliure
persona o I'organitzacio responsable

409 facsimile Fax Nimero de fax de la persona o Op N Text lliure

I’organitzacié responsable




B.9 Llistes de codis

Cl_DateTypeCode

Codi | Valor Definicio
001 Creacio Identifica la data en que es crea el recurs
002 Publicacio Identifica la data en que el recurs es va fer public
003 Revisio Identifica la data en qué el recurs va ser revisat, millorat o modificat
Cl_OnLineFunctionCode
Codi | Valor Definicio
X Instruccions en linia per a transferir dades des d'un sistema o dispositiu
001 Descarrega .
d'emmagatzematge a un altre
002 Informacié Informacié en linia sobre el recurs
003 Accés foradelinia Instruccions en linia per a sol-licitar el recurs al proveidor
004 Comanda Procés de peticid en linia per a obtenir el recurs
005 Cerca Interficie de cerca en linia per a buscar informacio sobre el recurs
Cl_PresentationFormCode
Codi | Valor Definicio
001 Documentdigital Presentacio digital d'un text (també pot contenir il-lustracions)
002 Copia impresa del  Presentacio d'un text (també pot contenir il-lustracions) en paper, material
document fotografic o un altre suport
Semblanga de fenomens naturals o artificials, objectes i activitats adquirides
003 Imatge digital mitjangant sensors per‘la.deteccié. dela par’c‘ visi.blfe o qualsevol altra pzft de
I'espectre electromagnetic, com l'infraroig térmic i radar d'alta resolucié
emmagatzemada en format digital
Semblanga de fenomens naturals o artificials, objectes i activitats adquirides
L mitjangant sensors per la deteccio de la part visible o qualsevol altra part de
Copia impresa de , . - S , -,
004 la imatge I'espectre electromagnétic, com l'infraroig termic i radar d'alta resolucié
reproduida en paper, material fotografic o qualsevol altre mitja utilitzat
directament per |'usuari huma
005 Mapa digital Mapa representat en forma raster o vectorial
006 Copia impresa del Mapa impres en paper, material fotografic o qualsevol altre mitja utilitzat
mapa directament per l'usuari huma
007 Model digital Representacié digital multidimensional d'un fenomen, procés, etc.
008 Copia impresa del Model tridimensional en suport fisic
model
009 Perfil digital Seccié transversal vertical digital
010 EZ%T impresa del Seccio transversal vertical impresa en paper, etc.
011 Taula digital Representacié digital de fets o xifres mostrats sistematicament, especialment
en columnes
012 Copiaimpresade  Representacid de fets o xifres mostrats sistematicament, especialment en
la taula columnes, impresa en paper, material fotografica o qualsevol altre suport
013 Video digital Gravacio de video digital
014 Video en cinta Gravacio de video en una pel-licula
Cl_RoleCode
Codi | Valor | Definicié
001 Proveidor Qui subministra el recurs
002 Dipositari Qui assgmeix la responsabilitat i gestid de les dades i assegurala curai
manteniment del recurs
003 Propietari Qui ostenta la titularitat del recurs
004  Usuari Qui utilitza el recurs
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005 Distribuidor Qui distribueix el recurs
006 Creador Qui crea el recurs
007 Puntdecontacte  Amb qui es pot contactar per saber com adquirir el recurs
| ti , . . L
008 pnr\i/sziil)gaaldor Grup clau responsable de recopilar informacid i dur a terme les investigacions
009 Processador Qui ha processat les dades de tal manera que ha modificat el recurs
010 Editor Qui publica el recurs
011 Autor Qui ha fet el recurs
DCPList
Codi | Valor | Definicio
001 XML
002 CORBA
003 JAVA
004 COM
005 saL
006 Serveis web
MD_CharacterSetCode
Codi | Valor Definicio
001 Ucs2 Conjunt de caracters universals de dimensio fixa 16-bit, basat en 1ISO 10646.
002 Ucs4 Conjunt de caracters universals de dimensi6 fixa 32-bit, basat en 1SO 10646.
003 utf7 Format de Transferencia UCS de dimensio variable 7-bit, basat en ISO 10646.
004 utf8 Format de Transferencia UCS de dimensio variable 8-bit, basat en ISO 10646.
005 utfle Format de Transferéencia UCS de dimensid variable 16-bit, basat en ISO 10646.
ISO/IEC 8859-1, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
006  8859partl conjunt de caracters-Part1: Alfabet Llati No.1
ISO/IEC 8859-2, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
007 8859part2 conjunt de caracters -Part2: Alfabet Llati No.2
ISO/IEC 8859-3, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
008  8859part3 conjunt de caracters -Part3: Alfabet Llati No.3
ISO/IEC 8859-4, Informacié Tecnologica — 8-bit — Unic byte grafic codificat de
005 8859partd conjunt de caracters -Part4: Alfabet Llati No.4
ISO/IEC 8859-51, Informacié Tecnologic — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
010  8859part> conjunt de caracters -Part5: Alfabet Llati / Ciril-lic.
ISO/IEC 8859-6, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
011 8859part6 conjunt de caracters -Part6: Alfabet Llati / Arabic.
ISO/IEC 8859-7, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
012 8859part/ conjunt de caracters -Part7: Alfabet Llati / Grec.
ISO/IEC 8859-8, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
013 8859partd conjunt de caracters -Part8: Alfabet Llati / Hebreu.
ISO/IEC 8859-9, Informacié Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
014 8859part9 conjunt de caracters -Part9: Alfabet Llati No.5
ISO/IEC 8859-10, Informacid Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
015 8859partl0 conjunt de caracters -Part10: Alfabet Llati No.6
ISO/IEC 8859-11, Informacid Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
016  8859partll conjunt de caracters -Part11: Alfabet Llati / Tailandés
Reservat per a Futur ISO/IEC conjunt de caracters grafic codificat per un Unic byte — 8-bit - (ex.
017 . .
futur us Possiblement 8859 part 12)
ISO/IEC 8859-13, Informacid Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
018 8859partl3 R ,
par conjunt de caracters -Part13: Alfabet Llati No.7
ISO/IEC 8859-14, Informacid Tecnologica — 8-bit - Unic byte grafic codificat de
019 8859partld R ,
par conjunt de caracters -Part14: Alfabet Llati No.8 (Celta)
ISO/IEC 8859-15, Informacié Tecnologica — 8-bit — Unic byte grafic codificat de
2 1
020 8859partl> conjunt de caracters -Part15: Alfabet Llati No.9
021 8859partl6 ISO/IEC 8859-16, Informacié Tecnologica — 8-bit — Unic byte grafic codificat de




conjunt de caracters -Part16: Alfabet Llati No.10

022 lis Codi japones utilitzat per a la transmissid electronica
023  ShiftlIS Codi japoneés utilitzat en maquines basades en MS-DOS.
024 EuclP Codi japoneés utilitzat en maquines basades en UNIX.
025  UsAscii Codi ASCII dels Estats Units (ISO 646 EE.UU.)
026 Ebcdic Codi per a l'ordinador central IBM
027 EuckR Codi corea
028 Big5 Codi xinés tradicional utilitzat a Taiwan, Hong Kong, de Xina i d’altres arees
029 GB2312 Codi xinés simplificat
MD_ ClassificationCode
Codi | Valor Definicio
001 Desclassificat Disponible per a I'accés general
002 Difusid limitada No disponible per a I'accés general
003 Confidencial Disponible per aquells a qui es pot confiar la informacié
004 Reservat Mantingut en secret o ocult per a tothom excepte per a un grup selecte de
persones
005 Secret El grau més alt de proteccid
MD_KeywordTypeCode
Codi | Valor Definicio
001 Disciplina Parau!a Flau que identifica una branca académica o d'ensenyament
especialitzat
002 Lloc Paraula clau que identifica una ubicacio
003 Estrat Paraula clau que identifica la capa de qualsevol substancia dipositada
004 Temporal Paraula clau que identifica un periode de temps relacionat amb el conjunt de
dades
005 Tema Paraula clau que identifica una tema o materia concreta
MD_ MaintenanceFrequencyCode
Codi | Valor I Definicio
001 Continuament Les dades s’actualitzen repetidament i amb freqliéncia
002 Diariament Les dades s'actualitzen cada dia
003 Setmanalment Les dades s'actualitzen un cop per setmana
004 Quinzenalment Les dades s'actualitzen cada dues setmanes
005 Mensualment Les dades s'actualitzen cada mes
006 Trimestralment Les dades s'actualitzen cada tres mesos
007 Bianual Les dades s'actualitzen dues vegades I'any
008 Anual Les dades s'actualitzen cada any
009 Segons necessitat  Les dades s’actualitzen segons sigui necessari
010 Irregularment Les dades s'actualitzen en intervals desiguals de temps
011 No programat L'actualitzacié de les dades no esta planificada
011 Desconeguda La freqiiencia d'actualitzacié de les dades es desconeix
MD_MediumFormatCode
Codi | Valor | Definicié
001 Cpio CoPy In / Out (Instruccid i format de fitxer UNIX)
002 Tar Tape ARchiver
003 HighSierra Sistema de fitxers High Sierra
004 1509660 Disc magnétic de 3,5 polzades
005 1SO9660RockRidge Protocol d'intercanvi Rock Ridge (UNIX)
006 1SO9660AppleHFS  Sistema de fitxers jerarquic (Macintosh)
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MD_MediumNameCode

Codi | Valor Definicio
001 CDROM Disc optic només de lectura
002 DVD Disc versatil digital
003 DVDROM Disc versatil digital, només de lectura
004 Disquet de 3,5 Disc magnétic de 3,5 polzades
polzades
005 Disquet de 5,25 Disc magnétic de 5,25 polzades
polzades
006 SLn’;apri:?eg:etlca Cinta magnetica de 7 pistes
007 g;n;apri’r;af:etlca Cinta magnetica de 9 pistes
008 Cartutx 3480 Bobinador de cartutx de dades 3480
009 Cartutx 3490 Bobinador de cartutx de dades 3490
010 Cartutx 3580 Bobinador de cartutx de dades 3580
011 Cinta magnetica Cartutx de cinta de 4 mm
de 4 mm
Cinta magnetica .
012 Cartutx de cinta de 8 mm
de 8 mm
013 s;n(t;'lzr;apgor:zldc; Cartutx de cinta d'un quart de polzada
014 Cinta lineal digital  Cinta lineal digital (DLT) de mitja polzada
015 Enlinia Enllag directe a I'ordinador
016 Satellit Enllag a través d'un sistema de comunicacio via satel-lit
017 Enllag telefonic Comunicacio a través de la xarxa telefonica
018 Copiaimpresa Fulleté amb informacio descriptiva
MD_ProgressCode
Codi | Valor Definicio
001 Complet S'ha completat la produccio de dades
002  Arxiu historic Les dades s'han arxivat en instal-lacions d'emmagatzemament fora de linia
003 Obsolet Les dades ja no sén rellevants
004 Encurs Les dades s'actualitzen continuament
005 Planejat S'ha fixat una data per la creacio o actualitzacio de les dades
006 Requerit Les dades han de ser generades o actualitzades
007 Endesenvolupament Les dades estan en procés de creacio
MD_RestrictionCode
Codi | Valor Definicio
Dret exclusiu a la publicacié, produccid, o venda dels drets d'una obra literaria,
001 Copyright dramatica, musical o artistica; o d'Us d'una marca comercial atorgat per llei a un
autor, compositor, artista o distribuidor per un periode de temps determinat
002 Patent Cor?cessié, p.er part del gover_n, del dret exclusiu de fabricar, vendre, utilitzar o
registrar un invent o descobriment
003 Pendent de Informacié produida o venuda a I'espera de la patent
patentar
. Nom, simbol o d'altre mecanisme d'identificacié d'un producte, oficialment
004 Marca registrada . . L , . . .
registrat i legalment restringit per a I'ds del propietari o fabricant
005 Llicencia Autoritzacié formal per fer alguna cosa
006 Drets de propietat Dret als beneficis economics i control de la distribucié de béns intangibles
intel-lectual resultat de la creativitat
007 Restringit Limitaciod de la circulacié general o la divulgacié
008 Altres restriccions  Limitacions que no sén a la llista




MD_ScopeCode

Codi | Valor Definicio
005 Conjunt de dades Informacio aplicable al conjunt de dades.
006 Serie Informacié aplicable a la série.
014 Servei Informacié aplicable al servei
SV_CouplingType
Codi | Valor Definicio
001 Suau Servei que opera sobre diversos conjunts de dades inespecifics.
002 Mixte Servei amb acoblament fort i suau.
003 Fort Servei acoblat a un conjunt de dades concret.

SV_ParameterDirection

Codi IVanr Definicio
001 Entrada El parametre és un parametre d’entrada de I'operacio del servei.
002 Sortida El parametre és un parametre de sortida de I'operacié del servei.
. El parametre és tant un parametre d’entrada com de sortida de I'operacié del
003 Entrada/Sortida serpvei P P

B.10 Nom de format per als serveis de dades

Es recomana que el valor contingui el nom de I'estandard o protocol seguit de I'acronim que
el caracteritza deixant la versié de I'estandard per a la versié del format. La taula seguent
recull les propostes de noms de format per alguns serveis de dades espacials.

Valor I Descripcio

OGC:CSW Servei de cataleg CSW
REST:ArcGis Servei ArcGis amb protocol REST
OGC:WMS Servei de mapes WMS
OGC:WMTS Servei de mapes WMTS
OGC:WCS Servei de cobertures WCS
OGC:WCTS Servei de cobertures WCTS
OGC:WFS Servei d’objectes WFS
OGC:WTS Servei de transformacio

0OGC: WPS Servei de processos

ATOM Servei de descarrega de fitxers
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Exemple XML

L’exemple adjunt recull la part d’'identificacio del recurs propia del servei ja que la resta
d’elements s6n comuns als conjunts de dades espacials.

- <identificationInfo>
- <SV_Serviceldentification id="1D0002">
- <citation>
- <Cl_Citation>
- <title>
<gco:CharacterString>Servei WMS del producte X</gco:CharacterString>
</title>
- <date>
- <Cl_Date>
- <date>
<gco:Date>2012-02-16</gco:Date>
</date>
- <dateType>
<Cl_DateTypeCode codelList="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml"
codelListValue="publication" />
</dateType>
</Cl_Date>
</date>
- <identifier>
- <MD_Identifier>
- <code>
<gco:CharacterString>geoserveis.icc.cat_icc-producteX_wms_service</gco:CharacterString>
</code>
</MD_Identifier>
</identifier>
</Cl_Citation>
</citation>
- <abstract>
<gco:CharacterString>Servei de visualitzacio del producte X en coordenades geografiques o en la seva projeccié UM
tant en el sistema ED50 com en ETRS89.</gco:CharacterString>
</abstract>
- <status>
<MD_ProgressCode codelList="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml"
codelistValue="underdevelopment" />
</status>
- <pointOfContact>
- <Cl_ResponsibleParty>
- <organisationName>
<gco:CharacterString>Institut Cartogrdfic de Catalunya</gco:CharacterString>
</organisationName>
- <contactinfo>
- <Cl_Contact>
- <phone>
- <Cl_Telephone>
- <voice>
<gco:CharacterString>935671500</gco:CharacterString>
</voice>
</Cl_Telephone>
</phone>
- <address>
- <Cl_Address>
- <city>
<gco:CharacterString>Barcelona</gco:CharacterString>
</city>
- <postalCode>
<gco:CharacterString>08038</gco:CharacterString>
</postalCode>
- <electronicMailAddress>
<gco:CharacterString>webmaster@icc.cat</gco:CharacterString>
</electronicMailAddress>
</Cl_Address>
</address>
- <onlineResource>
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- <Cl_OnlineResource>
- <linkage>
<URL>http://www.icc.cat/geoserveis</URL>
</linkage>
- <function>
<Cl_OnLineFunctionCode codelist="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml"
codelistValue="information" />
</function>
</Cl_OnlineResource>
</onlineResource>
</CI_Contact>
</contactinfo>
- <role>
<CI_RoleCode codelist="http.//idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml"
codelistValue="resourceProvider" />
</role>
</Cl_ResponsibleParty>
</pointOfContact>
- <descriptiveKeywords>
- <MD_Keywords>
- <keyword>
<gco:CharacterString>Servei d’accés a mapes</gco:CharacterString>
</keyword>
- <type>
<MD_KeywordTypeCode codelList="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml"
codelistValue="theme" />
</type>
</MD_Keywords>
</descriptiveKeywords>
- <resourceConstraints>
- <MD_LegalConstraints id="1D0003">
- <uselimitation>
<gco:CharacterString>http://www.icc.cat/Condicions</gco:CharacterString>
</uselimitation>
- <accessConstraints>
<MD_RestrictionCode codelList="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml"
codelistValue="copyright" />
</accessConstraints>
</MD_LegalConstraints>
</resourceConstraints>
- <serviceType>View</serviceType>
- <couplingType>
- <SV_CouplingType codelist="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml” codeListValue="Tight” />
</couplingType>
- <operatesOn>
<fileldentifier>100084</fileldentifier>
</operatesOn>
- <containsOperations>
- <SV_OperationMetadata >
-<operationName>
<gco:CharacterString>GetCapabilities </gco:CharacterString>
</operationName>
-<DCP>
<DCPList codelList="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml" codelistValue="WebServices" />
</DCP>
-<connectPoint>
- <Cl_OnlineResource>
- <linkage>
<URL>http:// geoserveis.icc.cat/icc_producteX/wms/service ?</URL>
</linkage>
</Cl_OnlineResource>
</connectPoint>
</SV_OperationMetadata >
</containsOperations>
- <containsOperations>
- <SV_OperationMetadata >
-<operationName>
<gco:CharacterString>GetMap </gco:CharacterString>
</operationName>
-<DCP>
<DCPList codelist="http://idec.icc.cat/schema/Codelist/ML_gmxCodelists.xml" codelistValue="WebServices" />
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</DCP>
-<connectPoint>
- <Cl_OnlineResource>
- <linkage>
<URL>http:// geoserveis.icc.cat/icc_producteX/wms/service ?</URL>
</linkage>
</Cl_OnlineResource>
</connectPoint>
</SV_OperationMetadata >
</containsOperations>
</SV_Serviceldentification>
</identificationinfo>
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